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1 Anlass und Aufgabenstellung

Die vorzugswiurdige Trasse fiir die Rheinwassertransportleitung (RWTL) zum Tagebau Hambach
ging aus einem mehrstufigen Auswahlprozess hervor, in dem die Detailscharfe der Untersuchun-
gen sukzessive zunahm, wahrend die GréRe des untersuchten Raums verringert wurde. Die vor-
liegende Unterlage dokumentiert die Herleitung der vorzugswirdigen Trasse fur die RWTL zum
Tagebau Hambach, die von Dormagen zunéchst bis zum Verteilbauwerk inkl. einer Druckerhéhung
fur die Wassermengen nach Garzweiler (im folgenden Verteilbauwerk) sidlich der Vollrather Hohe
verlauft (bis dort Biindelung mit der RWTL Garzweiler) und von dort aus in Richtung Tagebau
Hambach verlauft.

2 Vorgehensweise

Die Trassenfestlegung im Rahmen den Braunkohlenplananderungsverfahrens ist den Anforderun-
gen des planerischen Abwagungsgebotes unterworfen. Damit geht auch die Pflicht zur Priifung
von Alternativen einher, was sich auch aus dem UVP-Recht (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 UVPG) und
dem SUP-Recht (§ 40 Abs. 1 UVPG, § 8 Abs. 1 S. 1i.V.m. Anlage 1 Nr. 2 d) ROG) ergibt. Das
oberste Planungsziel — der Transport von Rheinwasser zum Tagebau Hambach — stellt die
raumliche und sachliche Determinante des Alternativenvergleichs dar. Um dieses ibergeordnete
Planungsziel zu konkretisieren, werden mehrere raumliche Planungsebenen mit zunehmend ver-
dichtender Untersuchungstiefe betrachtet:

e Erste Ebene: Grof3rdumig angelegte Prifung der Entnahmemadglichkeiten am Rhein sowie
der starksten Restriktionen fir eine Trassenfiihrung in einem Bereich ungefahr zwischen der
sudlichen Disseldorfer Stadtgrenze und der ndrdlichen Bonner Stadtgrenze zur Auswahl ei-
nes geeigneten Korridors.

e Zweite Ebene: Identifizierung und Vergleich von mdglichen Enthahmebereichen am Rhein
sowie von Konzeptalternativen, die innerhalb des ausgewahlten Korridors grundsatzlich eine
RWTL-Trasse aufnehmen kdnnen.

e Dritte Ebene: Herleitung und Vergleich von raumkonkreten Trassenalternativen auf Grund-
lage einer Raumwiderstandanalyse sowie technischen und wirtschaftlichen Aspekten der
Trassenflhrung zur Auswahl der vorzugswurdigen Trasse.

Abschichtendes Vorgehen / Grobanalyse

Die drei Betrachtungsebenen reprasentieren ein abschichtendes Vorgehen zur Ermittlung einer
vorzugswurdigen Trasse. Das bedeutet, dass die Annaherung an das Planungsziel zunachst mit
groben Kriterien erfolgt, um den zu untersuchenden Raum zielgerichtet einzugrenzen. Damit ver-
ringert sich die Zahl der grundsatzlich in Betracht kommenden Alternativen, wobei gleichzeitig die
Untersuchungstiefe flr die weiter zu verfolgenden Alternativen zunimmt.

Konkret kdme im vorliegenden Fall insbesondere auf der ersten Ebene eine solche Fllle an grund-
satzlichen Trassenalternativen infrage, dass eine gleichermalen detaillierte Prifung mit verhalt-
nismaRigem Aufwand nicht méglich ist. Daher wird im Sinne einer abschichtenden Prifung zu-
nachst eine Vorauswahl unter Zugrundelegung noch grober Bewertungskriterien durchgefihrt. Da-
bei mussen ernsthaft in Betracht kommende Alternativen ,soweit untersucht werden, bis erkennbar
wird, dass sie nicht eindeutig vorzugswiirdig sind“.' Nicht geboten ist hingegen eine

1 BVerwG, Urt. v. 14.11.2002 — 4 A 15.02, bverwg.de S. 19 f.
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.gleichermalen tiefgehende Priifung aller in Betracht kommenden Alternativen“.? Alternativen, die
aufgrund einer Grobanalyse weniger geeignet erscheinen, werden schon in einem friihen Verfah-
rensstadium ausgeschieden.® Die Zulassigkeit einer solchen Grobanalyse wird durch das Bundes-
verwaltungsgericht (BVerwG) und die Kommentarliteratur als zulassig und als vereinbar mit den
Anforderungen, die die planerische Abwagung sowie die SUP und UVP an den Alternativenver-
gleich stellen, angesehen.*

Sich aufdrangende Alternativen

Beim Alternativenvergleich ist dem Vorhabentrager bzw. der Behérde ein Gestaltungsspielraum
gegeben, der durch die Anforderungen des planerischen Abwagungsgebotes begrenzt wird. Eine
Alternative, die sich als die eindeutig bessere hatte aufdrangen missen, darf dabei nicht verworfen
werden.® Dieser Malstab wird im Folgenden zugrunde gelegt.

Weitere Priifung

In der Alternativenprifung wurde auch der bekannte Vorschlag zur Errichtung eines Rhein-Maas-
Kanals zur Anbindung an das bestehende belgische Kanalnetz bei gleichzeitiger, teilweiser Nut-
zung der Wassermengen zur Beflllung der Tagebauseen beleuchtet.

Diese Alternative musste allerdings bereits auf einer hohen Priifebene verworfen werden. Aus-
schlaggebend waren hierfir folgende Aspekte:

e Diese MaRnahme miisste Uber den Bundesverkehrswegeplan geregelt werden. Im Rah-
men der Bundesverkehrswegeplanung ist hierzu von keiner Seite (Binnenschifffahrt, Wirt-
schaft, Bundeslander) ein begriindetes Interesse an einer solchen Verbindung artikuliert
worden. Vgl. hierzu das Dokument aus einem das Vorhaben betreffenden Petitionsverfah-
ren PET 1-18-12-940-032174 Wasserstral3en- und -bau.

¢ Die Planung eines solchen Kanals fallt nicht in die Kompetenz des Braunkohlenausschus-
ses, weil das Kanalvorhaben nicht fir eine geordnete Braunkohlenplanung erforderlich ist,
vgl. § 26 Abs. 1 LPIG NRW. Die Planung der aus Sicht einer geordneten Braunkohlenpla-
nung erforderlichen Rheinwasserzufiihrung fir die Tagebauseen erreicht bei langem ka-
pazitatsmaflig und auch technisch nicht das Erfordernis eines schiffbaren Kanals. Die
schiffbare Kanalherstellung hat mit der geordneten Braunkohlenplanung nichts zu tun.

2 BVerwG, Urt. v. 14.11.2002 — 4 A 15.02, bverwg.de S. 19f.

3 BVerwG, Urt. v. 24.11.2010 — 9 A 13.09, bverwg.de Rn. 56.

Vgl. zu den Anforderungen des Abwéagungsgebotes an den Alternativenvergleich: BVerwG, Urt. v. 25.01.1996 — 4 C 5.95,

NVwZ 1996, 788, 791; Urt. v. 18.03.2009 — 9 A 39.07, bverwg.de Rn. 131; Urt. v. 24.11.2010 — 9 A 13.09, bverwg.de Rn. 56

sowie Beschl. v. 16.08.1995 — 4 B 92.95, NVWZ-RR 1996, 68 Leitsatz 1; Beschl. v. 14.05.1996 — 7 NB 3.95, NVwZ 1997,

494, 496; Beschl. v. 21.01.1998 — 4 VR 3.97, NVwZ 1998, 616, 619, und v. 24.04.2009 — 9 B 10.09, bverwg.de Rn. 5;

vgl. zu den Anforderungen der SUP an den Alternativenvergleich Schink, in: Schink/Reidt/Mitschang, UVPG/UmwRG, 2018,

§ 40 UVPG Rn. 14; Kment, in: Hoppe/Beckmann/Kment, UVPG, 5. Aufl., 2018, § 40 UVPG Rn. 31 f.; Peters/Balla/Hessel-

barth, UVPG, 4. Aufl. 2019, § 40 UVPG Rn. 6.

5 Vgl. BVerwG, Urt. v. 25.01.1996 — 4 C 5.95, NVwZ 1996, 788, 791; Urt. v. 30.01.2008 — 9 A 27.06, bverwg.de Rn. 36; Urt.
v. 18.03.2009 — 9 A 39.07, bverwg.de Rn. 131; Urt. v. 09.11.2017 — 3 A 4.15, bverwg.de Rn. 98; Urt. v. 12.04.2018 — 3 A
10.15, bverwg.de Rn. 56 sowie Beschluss vom 25.06.2015 — 9 B 12.15, bverwg.de Rn. 7.
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¢ Im Hinblick auf die vielfachen Umweltwirkungen eines solchen GroRprojekts kann eher
nicht von der vorgetragenen erwarteten 6kologischen positiven Bilanz und auch nicht von
einer Durchsetzbarkeit ausgegangen werden. (vgl. auch hierzu das v.g Dokument PET 1-
18-12-940-032174 Wasserstralten- und -bau).

e Es handelt sich bei dem Rhein-Maas-Kanal um ein im Verhaltnis zum von RWE Power
angestrebten Vorhaben ganz anderes Vorhaben. Der Kanal kann das vorliegende Pla-
nungskonzept nicht verwirklichen. Solche anderen Vorhaben stellen mangels Planzielkon-
formitat keine zu priifende Alternative im Sinne des UVP-Rechts dar.®

e Schliel3lich durfte offensichtlich sein, dass ein solches Vorhaben - auch schon ohne Be-
ricksichtigung mit Sicherheit zu erwartender Klagen - planungsrechtlich und bautechnisch
bis zur erforderlichen Wasserbereitstellung aus Braunkohlensicht ab Anfang 2030 nicht
realisierbar ist.

Als Fazit ergab sich also, dass das Projekt Rhein-Maas-Kanal keine ernsthaft in Betracht kom-
mende Alternative zu den hier beschriebenen Rheinwassertransportleitungen darstellt und bereits
auf dieser Ebene ausgeschieden werden konnte.

6 Kment, in: Hoppe/Beckmann/Kment, UVPG, 5. Aufl., 2018, § 40 UVPG Rn. 24.
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3 Erste Ebene: GroBraumige Priifung der Enthahmemaglichkeiten und
der starksten Restriktionen fiir eine Trassenfiihrung

Die erste Ebene befasst sich auf grolirdumiger Ebene mit konzeptionellen Moéglichkeiten der Ent-
nahme von Rheinwasser und nimmt im Sinne einer Grobanalyse die starksten umweltfachlichen
Restriktionen in den Blick, die zwischen dem Rhein und dem Tagebau Hambach bestehen. Hieraus
lasst sich ein Bild der groRraumigen Siedlungs- und Schutzgebietskulisse gewinnen. Es werden
also sowohl Aspekte der Entnahme als auch der Trassenfiihrung betrachtet.

Auf der ersten Ebene wird der gesamte Rhein ungefahr im Abschnitt zwischen der sudlichen Dis-
seldorfer Stadtgrenze und der nérdlichen Stadtgrenze von Bonn betrachtet (- Abb. 1). Eine raum-
lich noch weitergehende Betrachtung ist nicht erforderlich, da mit Blick auf den jeweils weiteren
Verlauf des Rheins im Norden und Stiden und der angrenzenden Siedlungsgebiete ein konfliktar-
merer Anschluss offensichtlich nicht in Betracht kommt. Eine weitere Eingrenzung des zu betrach-
tenden Raums ergibt sich durch das Stadtzentrum von Kéln, das zentral an dem betrachteten
Rheinabschnitt liegt. Da dieser dichte, zusammenhangende Siedlungsraum nicht fiir eine Trassen-
fihrung in Frage kommt, eréffnet sich jeweils nur ein Korridor nérdlich und sidlich des Koélner
Stadtzentrums (> Abb. 1).
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Abb. 1:  Erste Betrachtungsebene — Korridore nérdlich und siidlich des Kélner Stadtzentrums

Zur Grobanalyse auf der ersten Zielebene werden folgende Kriterien erfasst, die aus umweltfach-
licher Sicht das héchste Konfliktpotenzial bergen und damit die grof3ten Widerstande fiir eine Tras-
senflihrung bzw. eine Rheinwasserentnahme darstellen:
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e Siedlungsbereiche (gemafl amtlichen ATKIS-Daten) als Bereiche, die flr eine Trassenfiih-
rung aufgrund des Konfliktpotenzials nicht in Frage kommen.

e Naturschutzgebiete und Natura 2000-Gebiete, die als hdchstrangige naturschutzrechtliche
Schutzgebiete gegeniber einer Trassenfiihrung erhebliche Konflikte erwarten lassen und da-
her im Regelfall nicht fiir eine Trassenfiihrung in Frage kommen.

e Bebaute Abschnitte des Rheinufers als Bereiche, in denen kein Entnahmebauwerk errichtet
werden kann.

Bei Erfassung der o. g. Kriterien wird hinsichtlich der Entnahmemaglichkeiten deutlich, dass nérd-
lich des Stadtzentrums von Koln nur zwei Rheinabschnitte bestehen, die nicht umfassend mit Sied-
lungsbereichen oder Schutzgebieten bedeckt sind. Diese Bereiche befinden sich nérdlich / éstlich
bzw. sliddstlich des Stadtzentrums von Dormagen (= Abb. 2, Bereiche 1 und 2) und wurden bereits
in dem zurlckliegenden Verfahren zur RWTL zwischen Rhein und Tagebau Garzweiler identifiziert
und miteinander verglichen. Sidlich des Koélner Stadtzentrums offenbaren sich vergleichsweise
siedlungsfreie Bereiche im Rheinbogen Koéln-Weily sowie im Rheinabschnitt zwischen Kéln und
Wesseling (= Abb. 2, Bereiche 3 und 4). Im Folgenden werden die vier angesprochenen Bereiche
unter den Aspekten der Entnahme und der Trassenfiihrung naher beleuchtet und anschlieend in
einem Fazit miteinander verglichen.

Stadtzentrum

Kéln Rheinbogen
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Abb. 2: Erste Betrachtungsebene — Erfassung der starksten umweltfachlichen Restriktionen
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3.1 Bereich 1 (Nordkorridor) — Entnahmebereich nordlich / 6stlich des Stadt-
zentrums von Dormagen

Der Entnahmebereich noérdlich / dstlich des Stadtzentrums von Dormagen (im Folgenden: Bereich
~Piwipp“, > Abb. 3) wurde bereits im Rahmen des zurlickliegenden Aufstellungsverfahrens zum
~Braunkohlenplan Garzweiler II: Sachlicher Teilplan; Sicherung einer Trasse flr die Rheinwasser-
transportleitung” identifiziert. In diesem Bereich wurden im genannten Braunkohleplan zudem eine
konkrete Entnahmestelle und ein Trassenverlauf festgelegt (= Abb. 3). Insofern ist der Bereich als
ernsthaft in Betracht kommende Alternative im Weiteren zu beriicksichtigen. AulRerdem eroffnet
eine Entnahme im Bereich Piwipp die Mdglichkeit, Teile der bereits raumordnerisch gesicherten
Trasse der RWTL vom Rhein zum Tagebau Garzweiler fir die RWTL zum Tagebau Hambach mit
zu nutzen. Diese Mdglichkeit wird im Folgenden als ,Blindelungslosung® bezeichnet. Schutzge-
biete sind im Bereich Piwipp durch die Biindelungslésung nicht flachenhaft betroffen (> Abb. 3).

Stadtzentrum | :
Dormagen i

Abb. 3: Erste Betrachtungsebene — Bereich ,,Piwipp*
(mit FFH- und Naturschutzgebieten in griin)

3.2 Bereich 2 (Nordkorridor) — Entnahmebereich siidostlich des Stadtzent-
rums von Dormagen

Der Bereich stidostlich des Stadtzentrums von Dormagen (im Folgenden: Bereich ,Langel“, > Abb.
4) wurde wie der Bereich Piwipp bereits im Rahmen des zurilickliegenden Aufstellungsverfahrens
zum ,Braunkohlenplan Garzweiler II: Sachlicher Teilplan; Sicherung einer Trasse fiir die Rhein-
wassertransportleitung“ als moglicher Trassenkorridor identifiziert. Hier ist das Rheinufer zwar weit-
gehend frei von Siedlungsbereichen, allerdings befinden sich hier breitflachig uferbedeckende
Schutzgebietsausweisungen (NSG ,Rheinaue Worringen-Langel® sowie FFH-Gebiet ,Rhein-Fisch-
schutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef“). Dies wird auf dieser Priifebene noch nicht
von vorneherein als Ausschlusskriterium gewertet. Die Vertraglichkeit des Vorhabens (insb. der
Rheinwasserentnahme) mit diesem FFH-Gebiet wird im Rahmen einer Vertraglichkeitspriifung er-
neut gepruft (bereits im Rahmen des o0.g. Braunkohlenplans erfolgt). Allerdings stellt dies eine ho-
here Zulassungshiirde und einen wesentlichen Konfliktbereich dar. Eine Entnahme im Bereich Lan-
gel erdffnet die Moglichkeit einer Direktverbindung zwischen Rhein und dem Tagebau Hambach,
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zumindest schlieRt die Siedlungs- und Schutzgebietskulisse zwischen dem Bereich Langel und
dem Tagebau Hambach eine solche Direktverbindung nicht offensichtlich aus (= Abb. 2).

g

Entnahmebereich s

Abb. 4: Erste Betrachtungsebene - Bereich ,Langel*
(mit FFH- und Naturschutzgebieten in griin)

3.3 Bereich 3 (Sudkorridor) — Entnahmebereich Rheinbogen Koln-WeiR

Der Rheinbogen Koéln-Weild ist zwar weitgehend frei von Siedlungsbereichen, allerdings befindet
sich hier das FFH-Gebiet ,Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef‘. Zudem
sind weite Teile des Rheinbogens mit dkologisch hochwertigen Auenwaldern bestanden (> Abb.
5), die zwar nicht Teil des FFH-Gebietes sind, deren Wiederherstellung im Falle vorhabenbedingter
Inanspruchnahme jedoch gegeniber offenen Griin- oder Ackerflachen in der Regel erheblich lang-
wieriger und komplexer ausfallt. Im Bereich des RWTL-Trassenstreifens besteht sogar im Regelfall
eine Aufwuchsbeschrankung (Freihalten des Trassenstreifens von Gehoélzaufwuchs), weshalb eine
gleichartige Widerherstellung von beanspruchten Auwaldstrukturen im Regelfall nicht mdglich
ware.

Hinsichtlich méglicher Trassenfiihrungen vom Rheinbogen aus in Richtung Tagebau Hambach er-
geben sich weitere Restriktionen. Westlich des Rheinbogens besteht ein fast durchgangiger Riegel
aus Siedlungsbereichen, der nur an einer schmalen Stelle unterbrochen wird. Durch diesen schma-
len Freiraum miusste die Trasse gefiihrt werden (> Abb. 5), da die zusammenhangenden Sied-
lungsbereiche als Ausschlussbereich fiir eine Trassenfiihrung zu verstehen sind. Bei dem betroffe-
nen Freiraum handelt es sich um die Auslaufer des auBeren Koélner Griingirtels, die u. a. einen
Golfclub, den Forstbotanischen Garten der Stadt, Kleingarten, Sporteinrichtungen sowie gréRere
Waldbestande beherbergen. Auflterdem kreuzen sich die Autobahnen A 1 und A 555 in dem Be-
reich, durch den eine Trasse voraussichtlich hindurchzuflihren wére. Insofern wirden auch ver-
kehrswegerechtliche Belange beruhrt, welche sich abwagungserheblich niederschlagen.
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Abb. 5: Erste Betrachtungsebene — Bereich Rheinbogen Koln-Weil}
(mit FFH-Gebiet in griin sowie voraussichtlich erforderlicher Trassenfihrung durch die Auslaufer des
aulieren Kdlner Gringurtels)

3.4 Bereich 4 (Siidkorridor) — Entnahmebereich zwischen Wesseling und
Bonn

Das Rheinufer ist zwischen Wesseling und Bonn an einer schmalen Stelle nérdlich von Bornheim-
Uedorf sowie weiter nordlich (rheinabwarts) bei Wesseling-Urfeld frei von Siedlungsbereichen
(= Abb. 6). Schutzgebiete (NSG / Natura 2000) sind am Rheinufer nicht vorhanden. Hinsichtlich
der Entnahmeaspekte offenbaren sich damit zunachst keine wesentlichen Konflikte. Bei Betrach-
tung der Trassierungsaspekte zeigt sich jedoch, dass sich die Siedlungs- und Schutzgebietskulisse
zwischen dem Bereich 4 und dem Tagebau Hambach vergleichsweise komplex gestaltet. Dies
aullert sich in einem gegentiber dem Nordkorridor erhéhten Siedlungsanteil, insbesondere im Be-
reich zwischen Rhein und dem Waldgurtel stidwestlich von KéIn (H6henzug ,Ville*) sowie in der
Anzahl vorhandener FFH- und Naturschutzgebiete zwischen Rhein und dem Tagebau Hambach
(= Abb. 2). Zudem ware vom nérdlichen Bereich bei Wesseling-Urfeld eine Trassenfiihrung ohne
Inanspruchnahme von rheinnahen Siedlungsbereichen kaum mdéglich.

Der bewaldete, etwa 2-5 km breite Héhenzug ,Ville" ware bei einer Enthahme im Bereich 4 zu
queren. Die Querung von Waldbereichen mit der RWTL ist grundsatzlich nachteiliger zu bewerten
als die Querung von Offenlandbereichen, da im Bereich des Trassenstreifens im Regelfall eine
Aufwuchsbeschrankung besteht (Freihalten des Trassenstreifens von Gehdlzaufwuchs), weshalb
eine gleichartige Wiederherstellung von beanspruchten Waldbiotopen im Regelfall nicht mdglich
ist. Eine Vermeidung von flachenhafter Inanspruchnahme der Waldbereiche ist voraussichtlich
nicht moglich, da aufgrund der Lange der Querung voraussichtlich keine Unterpressung moglich
ist.
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Abb. 6: Erste Betrachtungsebene — Bereich Wesseling mit zwei moglichen Entnahmebereichen
(mit FFH- und Naturschutzgebieten in grtin)

3.5 Fazit
Nordkorridor

Eine Entnahme im Bereich 1 (Piwipp) bei Dormagen kommt nach erster, grober Betrachtung als
Ausgangspunkt fir die Trassenfiihrung der RWTL zum Tagebau Hambach in Betracht und eréffnet
zudem die Mdglichkeit der Biindelungslésung (als teilweise Mitnutzung der Trasse fir die RWTL
zum Tagebau Garzweiler)

Eine Entnahme im Bereich 2 (Langel) kommt nach erster, grober Betrachtung als Ausgangspunkt
fur die Trassenfiihrung der RWTL zum Tagebau Hambach ebenfalls in Betracht.

Sudkorridor

Aufgrund der Restriktionen, die sowohl hinsichtlich der Entnahme (FFH-Gebiet, Auenwalder) als
auch hinsichtlich der Trassierung (Inanspruchnahme des Kdlner Griingurtels) bestehen, ist der Be-
reich 3 (Rheinbogen Kéln-Weil3) aus umweltfachlicher Sicht keine ernsthaft in Betracht kommende
Alternative.

Der Bereich 4 (Wesseling) erscheint grundsatzlich méglich, ist jedoch gegentiber den Alternativen
im Nordkorridor aus umweltfachlicher Sicht nicht eindeutig vorzugswiirdig. Dies ist vor allem auf
die erforderliche Querung des bewaldeten Héhenzugs ,Ville* zurlickzufiihren, bei dem eine gro-
Rere Inanspruchnahme von Waldflachen erforderlich ware.
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Gesamtfazit

Da die beiden Alternativen siidlich von K6ln nach der Grobanalyse nicht eindeutig vorzugs-
wiirdig sind, wird die Betrachtung in den nachfolgenden Planungsebenen auf die Bereiche
nordlich von Koln gerichtet. Hierdurch wird eine zielgerichtete Blindelung der verfiigbaren Pla-
nungsressourcen unter zeitbkonomischen Gesichtspunkten ermdglicht, sodass die weiteren Ebe-
nen in angemessener Detailscharfe betrachtet werden kénnen. Da hierbei keine Alternativen aus-
geschieden werden, die sich als eindeutig besser aufdrangen, ist das Vorgehen konform mit den
in Kapitel 2 dargestellten Grundsatzen der Alternativenauswahl.

Tab. 1:

Gesamtfazit der ersten Ebene — Zusammenstellung der Vor- und Nachteile

+ keine Schutzgebiets-
ausweisung im Entnah-
mebereich

+ keine erheblichen Kon-
flikte mit Siedlungsbe-
reichen

+ Mdoglichkeit der Biinde-
lungslésung - Mach-
barkeit im alten Braun-
kohlenplan (Teilplan
RWTL Garzweiler) ge-
pruft

+ keine erheblichen
Konflikte mit Sied-
lungsbereichen

- keine Mdglichkeit der
Biindelungslésung

- weitgehend Schutz-
gebietsausweisung
am Ufer

+ keine erheblichen Kon-
flikte mit Siedungsberei-
chen

- keine Mdglichkeit der
Biindelungslésung

- weitgehend Schutzge-
bietsausweisung am
Ufer

- Auwaldstrukturen im
Ufernahbereich

- Trassenfihrung nur
durch aufleren Kdlner
Grungurtel moglich

+ keine Schutzgebiets-
ausweisung im Entnah-
mebereich

- erhebliche Konflikte mit
rheinnahen Siedlungs-
bereichen zu erwarten

- keine Mdglichkeit der
Bindelungslésung

- Trassenflhrung nur
durch Querung des be-
waldeten Héhenzuges
,Ville" moéglich
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4 Zweite Ebene: Vergleich moglicher Entnahmebereiche und Trassenkor-
ridore nordlich von Koin

Nachdem als Ergebnis der Prifung auf der ersten Ebene die Betrachtung auf den Nordkorridor
gerichtet wurde, bestehen auf der zweiten Ebene drei konzeptionelle Alternativen zur Umsetzung
der RWTL zum Tagebau Hambach im Nordkorridor. Diese ergeben sich aus den Enthahmeberei-
chen Piwipp und Langel und den von dort ausgehend grundsatzlich méglichen Wegen der Tras-
senfluihrungen in Richtung Hambach:

e Erstens drangt sich die Blindelungsldsung auf, bei der Teile der bereits gesicherten Trasse
(einschlieBlich Bereich fur Entnahmebauwerk) der RWTL zum Tagebau Garzweiler auch fir
die RWTL zum Tagebau Hambach genutzt werden. Hierzu ist eine erhéhte Entnahme von bis
zu 18 m3/s bei Piwipp erforderlich, um die Beflllung beider Tagebauseen und eine Sicherstel-
lung der Okowasserversorgung zu bedienen (ca. 4 m¥s fiir die RWTL nach Garzweiler zzg|.
ca. 14 m?¥/s fir die RWTL nach Hambach, die Uber dasselbe Bauwerk entnommen werden).
Die Bundelungsldsung erfordert aul3erdem ein Verteilbauwerk an der gesicherten Trasse zum
Tagebau Garzweiler, von dem aus die Leitung zum Tagebau Hambach abzweigt.

e Zweitens besteht die Moglichkeit einer Direktverbindung vom Bereich Piwipp zum Tagebau
Hambach ohne Mitnutzung der Garzweiler-Trasse. Die Entnahme erfolgt hierbei tGber das-
selbe Bauwerk. Daflr ist eine erhéhte Entnahme von bis zu 18 m3/s im Rheinabschnitt bei Pi-
wipp erforderlich (ca. 4 m¥/s fur die RWTL nach Garzweiler zzgl. ca. 14 m?/s fur die RWTL
nach Hambach).

o Drittens besteht die Moglichkeit einer Direktverbindung vom Bereich Langel zum Tagebau
Hambach. In diesem Fall ist im Bereich Langel eine weitere Entnahmestelle (inkl. Entnahme-
und Pumpbauwerk) einzurichten, von der aus voraussichtlich ca. 14 m*s entnommen wer-
den. Die Entnahme bei Piwipp bleibt fiir die Garzweiler-Trasse im Umfang von ca. 4 m3/s un-
berGhrt.

Die nachstehende Abbildung stellt die auf der zweiten Ebene in Betracht kommenden Konzeptal-
ternativen schematisch dar. Wie auch auf der ersten Ebene sind im Vergleich dieser Konzepte
sowohl Aspekte der Entnahme als auch der Trassenfiihrung zu untersuchen. Im Sinne des
abschichtenden Vorgehens bei der Ermittlung einer vorzugswurdigen Trasse (= S. 3) wird auf die-
ser Ebene nun der Detaillierungsgrad der Untersuchung gegeniber der ersten Ebene erhoht. Die
Entnahmeaspekte werden einer technischen sowie einer umweltseitigen Betrachtung unter-
zogen. Die trassenseitige Betrachtung erfolgt dagegen ausschlieBlich umweltseitig anhand der
starksten Restriktionen fir eine Trassenfiuihrung (die technische Seite bzgl. der Trassenfihrung
wird nicht beleuchtet, da sich hierdurch aufgrund einer grundsatzlichen technischen Machbarkeit
keine trassenentscheidenden Erkenntnisse ergeben wirden). Zu den groRrdumigen Ausschluss-
bereichen der ersten Ebene kommen bei der trassenseitigen Betrachtung die weiteren hochrangi-
gen Schutzkategorien aus den Umweltfachgesetzen hinzu.
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Abb. 7: Zweite Betrachtungsebene: Konzeptalternativen zur Umsetzung der RWTL zum Tagebau Ham-
bach im Nordkorridor

41 Entnahmeaspekte — umweltseitige Betrachtung

Umweltseitig ist vor allem das FFH-Gebiet ,Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad
Honnef“ ausschlaggebend flr die Vorzugswiurdigkeit eines Entnahmebereichs. Wahrend der Be-
reich Langel weitgehend innerhalb des FFH-Gebietes liegt, befindet sich der Bereich Piwipp au-
Rerhalb (> Abb. 8). Dies kommt in entscheidungserheblicher Weise vor allem deshalb zum Tragen,
da eine Realisierung des Vorhabens mit Flacheninanspruchnahme im FFH-Gebiet ein deutlich ho-
heres Potenzial aufweist, erhebliche Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes zu verursachen. Aus
einer Flacheninanspruchnahme innerhalb eines FFH-Gebietes kann sich die Unzulassigkeit des
Entnahmebereichs Langel ergeben. Demgegeniber besteht mit dem Bereich Piwipp eine (zumut-
bare) Alternative, die auRBerhalb eines FFH-Gebiets liegt und somit keine direkte Flacheninan-
spruchnahme verursacht (vgl. § 34 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG). Hinsichtlich der FFH-
Thematik ist daher die Lage des Bereichs Piwipp auBerhalb des FFH-Gebietes klar vorzugswirdig
gegenuber Langel.
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Abb. 8: Zweite Betrachtungsebene: FFH-Gebiet der Rhein-Fischschutzzonen

Als weiteres umweltseitiges Kriterium ist das Gebot der Eingriffsvermeidung anzuflhren, das in der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (8§ 13 ff. BNatSchG) verankert ist. Dieses Kriterium lasst
sich auf dieser Ebene nicht konkret im Raum verorten, ist aber fir die Alternativenentscheidung
von Bedeutung. Im Sinne dieses Gebotes ist es zu begriilien, wenn die Bauarbeiten, die Errichtung
der Bauwerke sowie die Entnahme von Rheinwasser fir die Leitungen zu den Tagebauen Garz-
weiler und Hambach raumlich an einem Ort konzentriert werden und somit zusatzliche Eingriffe in
Natur und Landschaft vermieden werden. Damit ist auch hier der Entnahmebereich Piwipp klar
vorzugswiuirdig gegenliber Langel.
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4.2 Entnahmeaspekte — technische Betrachtung

Die Kriterien fir die technische Betrachtung entsprechen den Kriterien, die auch im Aufstellungs-
verfahren fur den ,Braunkohlenplan Garzweiler II: Sachlicher Teilplan; Sicherung einer Trasse fir
die Rheinwassertransportleitung” herangezogen und abgestimmt wurden. Zur Ableitung der Krite-
rien wurden folgende Randbedingungen bericksichtigt:

Laut des Erlasses ,Querstromungen an Bundeswasserstrallen durch Entnahme- und Einleitungs-
bauwerke” sind Querstrémungen an Bundeswasserstralen, die durch Entnahme- und Einleitungs-
bauwerke hervorgerufen werden, tber 0,3 m/s nicht akzeptabel (Zentralkommission fiir die Rhein-
schifffahrt, 2012; Bundesministerium fur Verkehr, 1991). Diese Begrenzung der Querstréomungen
bertcksichtigt neben der Sicherheit der Rheinschifffahrt auch fischereibiologische Griinde. Um das
Ansaugen von Schlamm und Bodenmaterial zu verhindern, sollten die Einlaufrohren mindestens
1 m oberhalb der Gewassersohle liegen. Um eine permanente Wasserentnahme auch unterhalb
des niedrigsten Niedrigwassers (NNW) zu gewahrleisten, gilt als Ausschlusskriterium eine Fliel3-
tiefe von weniger als 3 m unter NNW. Um Bereiche im Rhein mit einer FlieRtiefe von mindestens
3 m unter NNW zu erreichen, kann unter Umstanden auch ein Buhnenbauwerk errichtet werden
bzw. ein bereits vorhandenes Buhnenbauwerk ausgebaut werden, um die Rohrleitungen aufneh-
men zu kdnnen und eine ausreichende Wassertiefe im Rheinstrom zu erreichen. Eine Entnahme-
stelle, die einen Abstand von 20-100 m zur MQ-Uferlinie (Uferlinie bei mittlerem Abfluss) aufweist,
ware damit bedingt geeignet. Eine optimale Entnahme ware gewahrleistet, wenn der Rhein in di-
rekter Uferndhe eine entsprechende Tiefe aufweisen wiirde, woraus eine Entnahmestelle in direk-
ter Uferndhe (< 20 m zur MQ-Uferlinie) resultiert. Zur Bestimmung der Wassertiefen werden die
vom Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Duisburg ibergebenen Rheinprofile verwendet (vgl. Er-
gebnisausgabe Rheinwasserstande, August 2013).

Zudem sind der Raumbedarf flir das Pumpbauwerk sowie etwaige erforderliche Fischschutzein-
richtungen friihzeitig zu berlcksichtigen. Dabei ist eine Grundflache des Pumpbauwerks von ca.
20 x 20 m bei einer H6he von ca. 8 m Uber Gelandeoberflache anzusetzen; fir die Fischschutzan-
lage ist nach heutigem Stand der Technik eine Entwicklungslange von ca. 30 m ausreichend. Ein
weiteres Kriterium bestimmt deshalb die minimale Breite des Vorlandes von 50 m bzw. begrenzt
die Entfernung einer bereits bestehenden Bebauung zum Ufer.

Um Sedimentationsprobleme weitgehend zu vermeiden, sollten die Entnahmebereiche am Prall-
ufer oder an geraden Fliel3strecken platziert werden. Gleitufer sind entsprechend als ungeeignet
einzustufen.

Weiterhin sind die Anlegebereiche von Fahren zu bertcksichtigen. Diese Standorte sind auf Grund
des Fahrverkehrs nur bedingt geeignet. Die Entnahmestelle muss au’erdem fiir den Schwerlast-
verkehr erreichbar sein (Wartungsarbeiten).

Die Bewertung der technischen Kriterien erfolgt durch Zuordnung der Auspragungen in drei Eig-
nungsklassen (ungeeignet, bedingt geeignet und geeignet) entsprechend nachstehender Tab. 2.
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Tab.2: Zweite Ebene — Kriterien zur Bewertung der Entnahmebereiche Piwipp und Langel aus techni-
scher Sicht
]l o FlieRtiefe unter Normalniedrigwasser < 3 m
Ungeeignet e Unerreichbar fir Schwerlastverkehr
e Uferbebauung naher als 50 m zum Ufer
e Lage am Gleitufer
] e Anlegebereich Fahre
Bedingt geeignet e Entnahmedistanz 20 bis 100 m zum Ufer bei mittlerem Abfluss
I e Entnahme in Uferndhe (< 20 m zum Ufer bei mittlerem Abfluss)
geeignet

Die nach diesen Kriterien durchgeflihrte und in Tab. 3 dargestellte Bewertung stellt Piwipp eindeu-
tig als den aus technischer Sicht vorzugswiurdigen Entnahmebereich heraus, da dieser bei flinf der
sechs Kriterien sehr glinstig (Bewertung: ++) abscheidet. Langel ist dagegen bezulglich dreier Kri-
terien als unguinstig eingestuft (Bewertung: - ).

Tab. 3:

Zweite Ebene — Bewertung der Entnahmebereiche Piwipp und Langel aus technischer Sicht

fluss: 20 bis 50 m

Max. FlieRtiefe unter NNW: > 3,9 m ++ | Max. FlieRtiefe unter NNW: 2,9 m bis 3,3 m -
Unerreichbar fir Schwerlastverkehr: Nein ++ | Unerreichbar fir Schwerlastverkehr: Nein ++
Entfernung Uferbebauung: > 200 m ++ | Entfernung Uferbebauung: >150 m ++
Lage am Gleitufer: Nein (Prallufer) ++ Lage am Gleitufer: Nein +
Fahranleger: Nein ++ Fahranleger: Ja -
Entnahmedistanz zum Ufer bei mittlerem Ab- + Entnahmedistanz zum Ufer bei mittlerem Ab- )

fluss: 80 bis 100 m
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4.3 Trassierungsaspekte

Die Betrachtung der Trassierungsaspekte soll &hnlich der Abb. 2 (> S. 7) einen Uberblick tiber die
Restriktionskulisse im untersuchten Raum geben. Da die Betrachtung nun (auf der zweiten Ebene)
auf den Nordkorridor beschrankt ist, wird die Restriktionskulisse im Sinne des abschichtenden Vor-
gehens nun Uber detailliertere Kriterien erfasst. Es erfolgt nur eine umweltseitige Betrachtung. Die
technische Seite wird hinsichtlich der Trassierung nicht beleuchtet, da sich hierdurch aufgrund ei-
ner grundsatzlichen technischen Machbarkeit keine entscheidenden Erkenntnisse ergeben wiir-
den.

Tab. 4: Kriterien zur Betrachtung der Trassierungsaspekte auf der zweiten Ebene

Klasse Restriktion

11
Ungeeignet

Siedlungsbereiche
Naturschutzgebiete

Natura 2000-Gebiete
Wasserschutzgebiet, Zonen | und Il
Naturwaldzellen

gesetzlich geschiitze Biotope

Il
Bedingt geeignet

Waldbereiche
Uberschwemmungsgebiete
Wasserschutzgebiet, Zone I
Biotopverbundflachen

| e alle Gbrigen Bereiche
geeignet

Die Kriterien sind in beigefligter Karte zu Ebene 2 (Karte 2-A zu Anlage 2: Vergleich moglicher
Entnahmebereiche und Trassenkorridore nérdlich von Kéln) innerhalb eines gro3zligig abgegrenz-
ten Untersuchungsraums erfasst.

Der Entnahmebereich Langel ist vollstandig Uberlagert vom Trinkwasserschutzgebiet ,Weiler*
(Zone 1lIB), das sich noch weiter in Richtung Westen erstreckt (s. beigefligte Karte). Durch die
Zone |l dieses Schutzgebietes, das NSG / FFH-Gebiet ,Worringer Bruch” sowie angrenzende Sied-
lungsbereiche wird eine Engstelle” gebildet, durch die eine Trasse hindurch zu flihren ware. Aus-
gehend von Rhein ware die Trasse zudem fiir 9-10 km durch die Zone lll der Trinkwasserschutz-
gebiete ,Weiler* und ,,Chorbusch® zu fiihren

Uber eine Entnahme bei Piwipp ist hingegen eine Biindelung entlang der relativ konfliktarmen
Trasse der RWTL zum Tagebau Garzweiler moglich (Konzeptalternative (1) in Abb.7). Hierbei wird
ebenfalls eine Querung der Zone lll eines Trinkwasserschutzgebietes auf einer Lange von etwa 8-
9 km erforderlich (nérdlich gelegenes Schutzgebiet ,Mihlenbusch®). Bei einer Trassierung Uber
Piwipp kénnen die Eingriffe in das Schutzgebiet durch die Leitungen nach Hambach und Garzwei-
ler allerdings raumlich und zeitlich gebindelt werden. Demgegenuiber waren bei einer Trassierung
der RWTL nach Hambach Uber Langel (Konzeptalternative (3) in Abb.7) und getrennt nach

7 Als Engstelle werden in dieser Unterlage Bereiche bezeichnet, in denen der fiir den Trassenstreifen verfligbare Raum

aufgrund der Raumwiderstandskulisse stark eingeschrankt ist und daher Konflikte mit dem Platzbedarf der RWTL zu er-
warten sind.
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Garzweiler Uber Piwipp (Konzeptalternative (1) in Abb.7) zwei lange Durchquerungsbereiche von
Trinkwasserschutzgebieten erforderlich. Im weiteren Verlauf der RWTL nach Garzweiler wird das
FFH-Gebiet ,Knechtsteden“ zwar gequert, jedoch erfolgt dort erstens ein unterirdischer Vortrieb
und zweitens erfolgt dieser an der schmalsten Stelle des FFH-Gebietes. Die Machbarkeit wurde
im genehmigten Braunkohlenplan unter allen Gesichtspunkten bestatigt.

Eine Direktverbindung Piwpp — Tagebau Hambach (Konzeptalternative (2) in Abb.7) erscheint mit
Blick auf die Mdglichkeit der Bindelungsldsung, die sich ebenfalls in Piwipp eréffnet, und deren
planerischer Bedeutung nicht sinnvoll. Zudem waren erhebliche Konflikte mit dem zentralen Sied-
lungsbereich von Dormagen zu erwarten (s. beigefiigte Karte zu Ebene 2 (Karte 2-A zu Anlage 2:
Vergleich méglicher Entnahmebereiche und Trassenkorridore nérdlich von Koéln)).

Weitere raumkonkrete Unterschiede sind auf dieser Ebene hinsichtlich der Trassierung nicht er-
kennbar. Hervorzuheben ist allerdings der Umstand, dass mit der tiber den ,Braunkohlenplan Garz-
weiler II: Sachlicher Teilplan; Sicherung einer Trasse fur die Rheinwassertransportleitung” gesi-
cherten Trasse bereits eine Trasse vorhanden ist, die auch fir die Hambach-Leitung genutzt wer-
den kann. Die Bedeutung einer solchen Biindelung hat das BVerwG? wie folgt klargestellt:

,ES gibt keinen zwingenden Planungsleitsatz, bestehende Leitungstrassen fiir ein neues Vor-
haben zu nutzen. Dennoch sind im Rahmen der fachplanerischen Abwagung das sog. Bln-
delungsgebot, wonach linienférmige Infrastrukturen zu biindeln sind (vgl. etwa § 1 Abs. 5 Satz
3 BNatSchG, § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG), und das Gebot der Nutzung bestehender Trassen, wo-
nach der Ausbau des Netzes unter Nutzung vorhandener Trassenraume grundsatzlich Vor-
rang hat vor dem Neubau auf neuen Trassen, zu berlcksichtigen [...]. Damit sollen Natur und
Landschaft vor weiterer Zerschneidung und deren Folgen flr den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild geschitzt und eine weitere Flacheninanspruchnahme vermieden werden [...].
Die von der Bestandstrasse gepragte Situationsgebundenheit von Grundstiicken und Gebie-
ten ist ein Kriterium, das grundsatzlich geeignet ist, sich in der Abwagung gegen konkurrie-
rende Belange durchzusetzen. Sofern eine vorhandene Leitung bereits eine Trasse vorgibt,
die sich insgesamt als vertraglich erweist, kann es fehlerfrei sein, wenn eine vertiefte Prifung
alternativer groRraumiger Trassen unterbleibt. Denn Trassenvarianten, die sich auf der Grund-
lage einer Grobanalyse als weniger geeignet erweisen, kdnnen dann schon in einem friiheren
Verfahrensstadium oder auf vorangegangenen Planungsebenen ausgeschieden werden [...].
Lokalen Konflikten und Umweltauswirkungen kann gegebenenfalls durch die Wahl kleinru-
miger Alternativtrassen begegnet werden.*

Vor diesem Hintergrund ist es im Sinne des Blndelungsgebotes positiv zu bewerten, wenn die
RWTL zum Tagebau Garzweiler und die RWTL zum Tagebau Hambach weitestmdglich Gber die-
selbe Trasse gefihrt und damit eine Inanspruchnahme der freien Landschaft vor allem durch Bau-
stellenflachen zeitlich und rdumlich konzentriert wird. Dies entspricht auRerdem dem Gebot der
Eingriffsvermeidung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (s. hierzu Kap. 4.1).

Die Luftlinie zwischen dem Tagebau Hambach und der RWTL zum Tagebau Garzweiler betragt je
nach Lage des erforderlichen Verteilbauwerks (Bauwerk zur Aufteilung der beiden RWTL-Trassen
zum Tagebau Garzweiler bzw. Hambach) etwa 13 km. Bei einer vollstdndigen Neutrassierung der
RWTL zum Tagebau Hambach ist der Rhein hingegen mindestens 25 km Luftlinie entfernt. Da sich

8 Beschl. vom 27.07.2020 - 4 VR 7.19, bverwg.de Rn. 70 f.
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die Trassenldnge gegeniber der Luftlinie noch erheblich verlangern wird, ist offensichtlich, dass
sich durch die Bindelungslésung die Inanspruchnahme der Landschaft gegentber zwei ganzlich
eigenstandigen Trassen (Konzeptalternativen (1) und (2) in Abb.7) erheblich reduzieren I&sst.

44 Fazit

Der Entnahmebereich Piwipp ist gegenliber dem Entnahmebereich Langel aus umweltfachlicher
Sicht klar vorzugswirdig, da Piwipp im Gegensatz zu Langel nicht innerhalb eines FFH-Gebietes
liegt und sich im Bereich Piwipp Blndelungsvorteile mit der RWTL zum Tagebau Garzweiler erzie-
len lassen.

Auch aus technischer Sicht ist Piwipp klar vorzugswirdig. Ausschlaggebend ist hier die maximale
Fliefldtiefe unter Normalniedrigwasser, die giinstige Lage von Piwipp am Prallufer und der in Langel
vorhandene Fahranleger. Die Enthnahmeaspekte sprechen damit klar fur eine Weiterverfolgung ei-
ner Entnahme im Bereich Piwipp.

Hinsichtlich der Trassierungsaspekte bestehen fir eine von Langel ausgehende Trasse erhebliche
Restriktionen unmittelbar nach dem Entnahmebereich (FFH-Gebiet / NSG und Trinkwasserschutz-
gebiet). Uber eine Entnahme bei Piwipp ist hingegen eine Biindelung entlang der vergleichsweise
konfliktarmen Trasse der RWTL zum Tagebau Garzweiler méglich. Dabei wird zwar auch das FFH-
Gebiet ,Knechtsteden® gequert, jedoch erfolgt dort erstens ein unterirdischer Vortrieb und zweitens
erfolgt dieser an der schmalsten Stelle des FFH-Gebietes.

Weiterhin sprechen die im BNatSchG und im ROG verankerten Blndelungsgebote klar fur eine
Trassierung Uber Piwipp in Blindelung mit der RWTL zum Tagebau Garzweiler. Diese Gebote ver-
anlassen zusatzlich dazu, eine weitestmdgliche Bindelung anzustreben, sodass die Konzeptalter-
native einer Direktverbindung zwischen Piwipp und dem Tagebau Hambach ebenfalls zu verwerfen
ist (eine solche Direktverbindung kdme mit Blick auf die Restriktionen in beigeflugter Karte (Karte
2-A zu Anlage 2: Vergleich méglicher Entnahmebereiche und Trassenkorridore ndrdlich von Kéln
(Ebene 2)) ohnehin erst nach der Engstelle am FFH-Gebiet ,Knechtsteden® infrage). Die positive
Wirkung einer Bindelung und das hohe Gewicht, das der Mdglichkeit einer Blindelung beizumes-
sen ist, wurde im Ubrigen durch das BVerwG bestétigt (> S. 19).

Der Entnahmebereich Piwipp schneidet sowohl hinsichtlich der Entnahme- als auch der
Trassierungsaspekte gegeniiber Langel vorzugswiirdig ab. Das gesetzlich hergeleitete Biin-
delungsgebot spricht zusatzlich fiir die Blindelungslosung, also eine teilweise Parallelfiih-
rung der RWTL zum Tagebau Hambach und der RWTL zum Tagebau Garzweiler. Somit wird
der Entnahmebereich Langel verworfen und die Betrachtung in der nachfolgenden Pla-
nungsebene auf den Bereich Piwipp und die Biindelungslésung gerichtet. Da hierbei keine
Alternativen ausgeschieden werden, die sich als eindeutig besser aufdridngen, ist dieses
Vorgehen konform mit den in Kapitel 2 dargestellten Grundsétzen der Alternativenauswahl.
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5 Dritte Ebene: Raumwiderstandsanalyse zur Herleitung und zum Ver-
gleich von Trassenalternativen

Zur Umsetzung der Blindelungsldsung ist entlang der raumordnerisch gesicherten Trasse der
RWTL zum Tagebau Garzweiler (von Dormagen bis zum RWE-Betriebsgeldnde in Frimmersdorf
am Tagebau Garzweiler) ein Verteilbauwerk erforderlich, von dem aus sich drei ankommende Was-
serleitungen in je zwei Leitungen Richtung Garzweiler und Hambach verzweigen. Das Verteilbau-
werk markiert den Punkt, ab dem der Trassenfindungsprozess fir eine Leitungsfiihrung zum Ta-
gebau Hambach (dritte Ebene) beginnt. Der zugehérige Untersuchungsraum fiir eine Trassensu-
che spannt sich rechteckig zwischen den Tagebauen Garzweiler im Norden und Hambach im Su-
den auf (= Abb. 9, S. 22).

Innerhalb des Untersuchungsraums erfolgt eine Raumwiderstandsanalyse zur Identifizierung und
zum Vergleich von mdglichen Trassenkorridoren. Als Raumwiderstdnde werden raumbezogene
umweltfachliche und raumordnerische Sachverhalte bezeichnet, die einer Trassenflhrung in un-
terschiedlich starkem Male entgegenstehen. Die Ermittlung des Raumwiderstandes erfolgt dem-
entsprechend durch Erfassung des gegenwartigen Umweltzustandes sowie der raumordnerischen
Festsetzungen, die die Regionalplane fir den Untersuchungsraum treffen.

Durch das Ermitteln und Darstellen des Raumwiderstandes wird zu einem friihen Planungszeit-
punkt zur Entwicklung einer méglichst umweltschonenden und raumvertraglichen Trassenfiihrung
beigetragen. Dabei wird im ersten Schritt ermittelt, inwieweit Trassenflhrungen durch relativ kon-
fliktarme Bereiche, d. h. Bereiche mit potenziell geringen Umweltauswirkungen und hoher Raum-
vertraglichkeit, moglich sind. Die dabei ermittelten Linien sind als Korridore anzusehen, die ent-
sprechend dem Malstab der Raumwiderstandsanalyse (1: 25.000) noch nicht parzellenscharf
trassiert sind. Im zweiten Schritt werden die ermittelten Korridorvarianten auf Grundlage der
Raumwiderstande miteinander verglichen. Ziel des Vergleichs ist es, einen Trassenkorridor zu be-
nennen, der sich unter umweltfachlichen und raumordnerischen Aspekten gegeniiber den anderen
als vorzugswurdig herausstellt und der Grundlage fiir die Trassenflihrung im Rahmen des Braun-
kohlenplananderungsverfahrens sein soll.
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Abb. 9: Dritte Betrachtungsebene: Untersuchungsraum fiir die RWTL zum Tagebau Hambach ab dem
Verteilbauwerk (mit Verlauf der raumordnerisch gesicherten RWTL zum Tagebau Garzweiler)

5.1 Definition von Raumwiderstandsklassen

Um das unterschiedlich starke Konfliktpotenzial abzubilden, das umweltfachliche und raumordne-
rische Sachverhalte gegenulber einer RWTL-Trassenflhrung aufweist, erfolgt eine Differenzierung
der Raumwiderstande durch die Bildung von Raumwiderstandsklassen. Fur die Beurteilung der
Konfliktintensitat ist neben dem rechtlichen bzw. fachlichen Status des Sachverhaltes vor allem die
Wirkweise des Vorhabens von Bedeutung. Letzteres tragt dem Umstand Rechnung, dass verschie-
dene Arten von Linieninfrastrukturen auch verschiedenartig auf die Umwelt einwirken kénnen.
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Im vorliegenden Fall werden finf Raumwiderstandsklassen gebildet, die jeweils als Darstellung
des umweltfachlichen bzw. raumordnerischen Konfliktpotenzials zu verstehen sind, das sich aus
einem Sachverhalt bzw. dem daraus resultierenden Zulassungshindernis ergibt. Die Klassen wer-
den wie folgt definiert (> Tab. 5). Das Vorgehen entspricht dabei dem Vorgehen bei der Erarbei-
tung des genehmigten Braunkohlenplans fir die RWTL nach Garzweiler.

Tab. 5: Dritte Betrachtungsebene: Definition der Raumwiderstandsklassen

\'
sehr hoch

In diese Raumwiderstandsklasse werden Flachen eingeordnet, die aufgrund ihres planerischen oder
fachrechtlichen Status im Regelfall nicht fiir eine Trassenfiihrung in Frage kommen oder auf denen
das Vorhaben einen evidenten, voraussichtlich uniiberwindbaren raumordnerischen Zielkonflikt ver-
ursacht.

Eingeschossen sind Sachverhalte, die der Genehmigungsfahigkeit des Vorhabens grundsatzlich
entgegenstehen und deren Uberwindung im Rahmen der Vorhabenverwirklichung nahezu ausge-
schlossen oder nur mit unverhaltnismafig hohem Aufwand zu bewerkstelligen ware.

hoch

In diese Raumwiderstandsklasse werden Flachen eingeordnet, die aufgrund ihres planerischen oder
fachrechtlichen Status grundsatzlich ein Zulassungsverbot oder hohes Realisierungshindernis dar-
stellen oder auf denen das Vorhaben einen evidenten, voraussichtlich schwer iberwindbaren raum-
ordnerischen Zielkonflikt verursacht.

Eingeschlossen sind Sachverhakte, die der Genehmigungsfahigkeit des Vorhabens grundsatzlich
entgegenstehen und deren Uberwindung im Rahmen der Vorhabenverwirklichung nur mit hohem
Aufwand zu bewerkstelligen ware.

]|
mittel

Diese Klasse umfasst

e  Flachen mit Gberdurchschnittlichen Umweltqualitaten, die grundséatzlich der Abwéagung zu-
ganglich, dabei jedoch von besonderer Entscheidungsrelevanz sind, sowie

e Flachen, die einen voraussichtlich leicht Gberwindbaren raumordnerischen Zielkonflikt oder
einen Konflikt mit einem gewichtigen Grundsatz der Raumordnung reprasentieren.

Eingeschlossen sind Sachverhalte, die dem Vorhaben zwar grundsatzlich entgegenstehen, jedoch
voraussichtlich mit vergleichsweise geringem Aufwand zu tiberwinden waren.

Il
gering

Diese Klasse umfasst

e  Flachen mit durchschnittlichen Umweltqualitaten, die im Rahmen der Abwagung zu beriick-
sichtigen sind, sowie
e Flachen, die einen Konflikt mit einem Grundsatz der Raumordnung reprasentieren.

Eingeschlossen sind Sachverhalte, die dem Vorhaben zwar grundsatzlich entgegenstehen, die je-
doch im Regelfall im Rahmen der Vorhabenverwirklichung Giberwunden werden kénnen.

nicht
erheblich

Diese Klasse umfasst alle weiteren Flachen mit unterdurchschnittlichen, geringen Umweltqualitaten,
die im Sinne der Trassenfindung nicht entscheidungserheblich sind, sowie Fldchen auf denen kein
Konflikt mit Zielen oder Grundséatzen der Raumordnung zu besorgen ist.
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5.2 Zuordnung von Sachverhalten zu den Raumwiderstandsklassen

MaRgeblich flr die Zuordnung eines Sachverhaltes zu einer Raumwiderstandklasse ist zum einen
dessen Empfindlichkeit gegenuber dem Vorhaben, d. h. in welchem Mal3e er durch die vorhaben-
spezifische Wirkweise betroffen ist. Zum anderen ist die Strenge des hinter dem Sachverhalt ste-
henden gesetzlichen Schutzregimes oder — sofern ein gesetzlicher Schutz nicht existiert — die fach-
liche Wertigkeit des Sachverhaltes maf3geblich fir die Zuordnung (> Tab. 5, S. 23).

5.2.1 Umweltfachliche Raumwiderstiande

Die Gliederung der umweltfachlichen Raumwiderstéande erfolgt in Anlehnung an den § 2 Abs. 1
UVPG, der die sogenannten Schutzgiter definiert. Die Schutzgiter konkretisieren den abstrakten
Umweltbegriff und geben eine Leitlinie fur die Gliederung der zu erfassenden Raumwiderstande
vor. Im Einzelnen werden folgende Schutzglter betrachtet:

e Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit
e Schutzguter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

e Schutzglter Boden

e Schutzgut Flache

e Schutzgut Wasser

e Schutzguter Luft und Klima

e Schutzgut Landschaft

e Schutzguter kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Die Ermittlung der Raumwiderstande erfolgt nach den Vorgaben der schutzgutbezogenen Fach-
gesetze sowie den besonderen Ansprichen des Schutzgutes Menschen an die Verteilung der
Raumnutzungen (vgl. hierzu § 50 BImSchG). Hierzu wurden insbesondere folgende Quellen her-
angezogen:

o ATKIS-Realnutzungsdaten

¢ Landschaftsinformationssammlung des LANUV (- Daten zu Schutzgebieten und schutzwr-
digen Bereichen)

e Fachinformationssystem ELWAS (- wasserrechtliche Schutzgebiete und Uberschwem-
mungsgebiete)

e Gemeinden Jichen, Grevenbroich, Rommerskirchen, Bedburg, Bergheim, Elsdorf, Titz, Nie-
derzier, Kerpen: Informationssysteme der Gemeinden zu Bebauungsplanen bzw. digital ab-
rufbare Bebauungsplane (= Geltungsbereiche von Bebauungsplanen)

¢ Bodenkarte 1: 50.000 des geologischen Dienstes NRW (= schutzwiirdige Béden)

e Landschaftsplane des Kreises Diren, des Rhein-Erft-Kreises und des Rhein-Kreises Neuss
(= Naturdenkmaler und geschiitzte Landschaftsbestandteile)

Die Zuordnung der erfassten Sachverhalte zur einer Raumwiderstandsklasse ist in nachstehender
Tabelle dargestellt. Die Farben der Spalte ,RWK® (Raumwiderstandsklasse) entsprechen der
Farbe der kartographischen Darstellungen des Kriteriums. Lediglich bei Wanderwegen und Ober-
flachengewassern wurde von der Farbskala abgewichen, damit diese im gewahlten MaRstab
(1: 25.000) deutlich erkennbar sind.
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Tab. 6: Dritte Betrachtungsebene: Zuordnung von Sachverhalten zu den Raumwiderstandsklassen —
Umweltkriterien
(sortiert nach UVPG-Schutzgut)
Wohnsiedlungsflachen (einschlief3lich Vv Bestandsschutz; Vermeidungsgrundsatz
Splittersiedlungen im Auenbereich) nach § 50 BImSchG
Geltungsbereiche von rechtskraftigen
Menschen, Bebauungsplénen Vv endabgewogenes Planrecht
:jn;:eson- Industrie- und Gewerbeflachen v Bestandsschutz
menschliche | Sport- und Freizeiteinrichtungen (Wan-
Gesundheit der-, Rad-, Reit- und .sor?st!ge? Erholungs—. " Bestandsschutz
wege, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Ein-
richtungen der Erholungsinfrastruktur)
Wanderwege ] Bestandsschutz
FFH-Gebiete (§ 32 BNatSchG) Vv §.32 BNatSchG; im Untersuchungsraum
nicht vorhanden
EU-Vogelschutzgebiete (§ 32 Vv § 32 BNatSchG; im Untersuchungsraum
BNatSchG) nicht vorhanden
Ramsar - Gebiete Vv Fachllches Kriterium, im Untersuchungs-
raum nicht vorhanden
Naturschutzgebiete v § 23 BNatSchG
Gesetzlich geschutzte Biotope v § 30 BNatSchG / § 42 LNatSchG NRW
Flachen des Biotopverbundes mit her- § 20 Abs. BNa.tSchG"/ § 35 LNatSchG
. ausragender Bedeutung (Waldbereiche) \Y NRW; Waldbereiche héher gewertet, da be-
Tiere, Pflan- 9 9 triebsbedingte Nutzungseinschrankungen
zen und bio- 29 LFoG m U " .
logische Viel- | Naturwaldzellen nach § 49 LFoG v § 0G; Im Untersuchungsraum nicht
falt vorhanden
Wildnisgebiete vV § 40 LNatSchG NRW
Flachen des Biotopverbundes mit her- § 20 Abs. 1 BNatSchG / § 35 LNatSchG
ausragender Bedeutung (ohne Waldbe- ]
. NRW
reiche)
Flachen des Biotopverbundes mit beson- § 20 Abs. 1 BNa.tSchG"/ § 35 LNatSchG
. ] NRW; Waldbereiche héher gewertet, da be-
derer Bedeutung (Waldbereiche) . . . N
triebsbedingte Nutzungseinschrankungen
Flachen des Biotopverbundes mit beson- I § 20 Abs. 1 BNatSchG / § 35 LNatSchG
derer Bedeutung (ohne Waldbereiche) NRW
Waldgebiete Il Allgemeiner Schutz durch LFoG NRW
Bodenschutzgebiete " §12 LBodSchG NRW; im Untersuchungs-
raum nicht vorhanden
. . . . Fachliches Kriterium (Einstufung gem. Bo-
Boden Bdden mit sehr hoher Funktionserfiillung ] denkarte 1: 50.000
. . . . Fachliches Kriterium (Einstufung gem. Bo-
Bdden mit hoher Funktionserfillung Il denkarte 1: 50.000
Trinkwasserschutzgebiete Zone | V §STWHG/§ .35 LWG NRW; im Untersu-
chungsraum nicht vorhanden
Wasser Trinkwasserschutzgebiete Zone |l 1\ §STWHG /S .35 LWG NRW; im Untersu-
chungsraum nicht vorhanden
Trinkwasserschutzgebiete Zone I Il §STWHG/§ .35 LWG NRW; im Untersu-
chungsraum nicht vorhanden
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§ 51 WHG / § 35 LWG NRW; im Untersu-

Heilquellenschutzgebiete Zone | \Y chungsraum nicht vorhanden
Heilquellenschutzgebiete Zone Il IV §51WHG/§ .35 LWG NRW; im Untersu-
chungsraum nicht vorhanden
Heilquellenschutzgebiete Zone Il Il §51WHG/§ .35 LWG NRW; im Untersu-
chungsraum nicht vorhanden
Uberschwemmungsgebiete, festgesetzt Il § 76 WHG / § 83 LWG NRW
Uberschwemmungsgebiete, vorl. gesi- " § 76 WHG / § 83 LWG NRW
chert
Flief- und Stillgewésser I AIIgemelner.Schutz gem. § 27 WHG (Bewirt-
schaftungsziele)
Nationale Naturmonumente Vv §.24 BNatSchG; im Untersuchungsraum
nicht vorhanden
. § 28 BNatSchG, noch abschlieend zu digi-
Naturdenkmaler IV talisieren, i. d. R. nicht trassenentscheidend
Geschiitzte Landschaftsbestandteile I S 29 BNatSchG, nc?ch abschlieltend ZL.J digi-
talisieren, i. d. R. nicht trassenentscheidend
Nationales Naturerbe I Fachliches Kriterium, definiert vom BMU;
Landschaft Untersuchungsraum nicht vorhanden
. . § 25 BNatSchG / § 37 LNatSchG NRW; im
Biospharenreservate ] .
Untersuchungsraum nicht vorhanden
Landschaftsschutzgebiete Il § 26 BNatSchG
Naturparke | § 27 BNatSchG / § 38 LNatSchG NRW
UZVR (Unzerschnittene verkehrsarme || Fachliches Kriterium, definiert vom LANUV
Raume)
UNESCO-Welterbestatten Vv FaCh“C.h(:j Krltherludm; im Untersuchungs-
Kulturelles raum nicht vorhanden
Erbe l_md Bgu- und Bodendenkmaler, Denkmalbe- v § 2 Abs. 2, 3, 5 DSchG NRW
sonstige reiche
Sachgiiter - -
Bodendenkmal-Verdachtsflachen \Y) .”°°h bellden Denkmalbehor.den abzufragen,
i. d. R. nicht trassenentscheidend
. Mit Blick auf die Wirkfaktoren des Vorhabens ergeben sich keine entscheidungserheblichen
Luft, Klima ) . . .
Raumwiderstande, die einer Trassenfiihrung entgegenstehen
Flache Keine Raumdifferenzierung mdglich. Inhalte werden uber die Ubrigen Schutzglter abgegeben.

5.2.2 Raumordnerische Raumwiderstande

Die Erfassung der raumordnerischen Festsetzungen erfolgte durch Auswertung der Regionalplane,
deren Geltungsbereiche den Untersuchungsraum Uberlagern:

¢ Regionalplan fiir den Regierungsbezirk Koln, Teilabschnitt Region Kéln, Stand: April
2018 (Blatter L 4904 Mdnchengladbach, L 4906 Neuss, L 5104 Diren und L 5106 Koln der
zeichnerischen Festsetzungen in Verbindung mit den textlichen Festsetzungen). Der Gel-
tungsbereich Uberlagert einen Grofteil des Untersuchungsraums (Teile der Gemeinden Be-
dburg, Elsdorf, Bergheim und Kerpen).
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¢ Regionalplan fiir den Regierungsbezirk Kéln, Teilabschnitt Region Aachen, Stand: Ok-
tober 2016 (Blatter L 4904 Ménchengladbach, L 5104 Diren der zeichnerischen Festsetzun-
gen in Verbindung mit den textlichen Festsetzungen). Der Geltungsbereich Uberlagert den
Untersuchungsraum nur geringflgig im dul3ersten Stidwesten (Teile der Gemeinden Titz und
Niederzier).

e den Regionalplan Diisseldorf, Stand: 07.05.2020 (Blatter 27 und 28 der zeichnerischen
Festsetzungen in Verbindung mit den textlichen Festsetzungen). Der Geltungsbereich Uberla-
gert den Untersuchungsraum kleinteilig im Norden (Teile der Gemeinden Jiichen, Greven-
broich und Rommerskirchen). Derzeit erfolgt die fiinfte Anderung des Regionalplans Dissel-
dorf im Gebiet der Stadt Grevenbroich und der Gemeinde Rommerskirchen (URL:
https://www.brd.nrw.de/planen_bauen/regionalplan/rpd_aenderungen/rpd_aen_05.html).

Die zeichnerischen Festsetzungen der o. g. Regionalplane wurden durch die Bezirksregierungen
KdIn und Dusseldorf in digitaler Form bereitgestellt (Ubermittlung von GIS-Shapes per E-Mail vom
19.03.2021 und 24.03.2021). Zu beachten ist, dass die Regionalplane zeichnerisch zwar Uiberwie-
gend die gleichen Gebietskategorien festsetzen, diese jedoch fextlich in unterschiedlicher Form
konkretisiert werden. So sind beispielsweise fiir ,Waldbereiche” im Regionalplan Koéln Ziele der
Raumordnung festgesetzt, wohingegen im Regionalplan Dusseldorf nur Grundsétze formuliert
sind. Da Ziele geméaR § 4 ROG endabgewogen sind und eine strikte Bindungswirkung entfal-
ten, Grundsitze aber noch der Abwéagung zuganglich sind, besteht in den Geltungsberei-
chen der Plane unterschiedlich starkes Konfliktpotenzial fiir das Vorhaben. Um solchen Be-
sonderheiten Rechnung zu tragen, erfolgt die Erfassung der raumordnerischen Festsetzungen je-
weils einzeln fir die drei Plane. Die Zuordnung zu einer Raumwiderstandsklasse erfolgt dann im
Einzelfall nach Malgabe der textlichen Festsetzungen und unter Berlcksichtigung der Definition
der Raumwiderstande (2 Tab. 5, S. 23). Die drei nachstehenden Tabellen stellen die Zuordnung
dar, wobei nur diejenigen Gebietskategorien aufgefiihrt sind, die auch im Untersuchungsraum vor-
handen sind.
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Tab. 7:

Dritte Betrachtungsebene: Zuordnung von Sachverhalten zu den Raumwiderstandsklassen —

raumordnerische Kriterien (Regionalplan Kéln, Teilplan KéIn)
(sortiert nach raumordnerischem Belang)

Abfalldeponien nordwestlich

Wasserwirtschaft

ter

NiederauRem und nérdlich Be- \ Ziel: Flachenbedarf fiir Deponie sichern
dburg
GIB firr flachenintensive Grof3- Ziel: Standortsicherung fir flacheninten-
\% .
vorhaben sive GroRvorhaben
GIB flir zweckgebundene Nut- v Ziel: Standortsicherung fiir chemische In-
zungen, Bergheim dustrie
. GIB fur zweckgebundene Nut- Ziel: Fliachenbedarf interkommunales Ge-
Siedlungsstruktur zungen, Bergheim / Bedburg / V S
werbegebiet sichern
Elsdorf
GIB fir zweckgebundene Nut-
zungen, Kraftwerk Niederau- 1\ Ziel: Flachenbedarf Kraftwerk sichern
Rem
Allgemeiner Siedlungsbereich I | Nur fur Bauleitplanung verbindliches Ziel
(ASB)
Bereiche fur gewerbliche und . . - .
industrielle Nutzungen (GIB) | Nur fur Bauleitplanung verbindliches Ziel
Ziel: Walderhaltung; Inanspruchnahme
Waldbereiche 1\ nur bei Alternativlosigkeit, Ersatzauffors-
tung erforderlich
Bereiche fir den Schutz der v Ziel: Schutz naturschutzfachliche hoch-
Natur (BSN) wertiger Bereiche
Freiraumstruktur Boreiche fir don Schutz d
ereiche fur den Schutz der ) Zielfestsetzung, aber voraussichtlich kein
Landschaft und landschaftsori- Il Zielkonflikt
entierte Erholung (BSLE)
Allgemeine Freiraum- und Agr- | Zielfestsetzung, aber Kein dauerhafter
arbereiche (AFAB) Zielkonflikt
Klaranlagen Kenten und Kas- \% Ziel: Flachenbedarf ist zu beachten

Uberschwemmungsbereiche

Uberflutungsbereiche

In der rechtverbindlichen Plandarstellung
nicht festgelegt, nur in den Gbermittelten
Daten

FlieRgewasser

Keine flachensichernde Zielsetzung

Oberflachengewasser

Keine flachensichernde Zielsetzung
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Tab. 8:

Dritte Betrachtungsebene: Zuordnung von Sachverhalten zu den Raumwiderstandsklassen —

raumordnerische Kriterien (Regionalplan Kéln, Teilplan Aachen)
(sortiert nach raumordnerischem Belang)

Freiraumstruktur

Waldbereiche

Ziel: Walderhaltung; Inanspruchnahme
nur bei Alternativiosigkeit, Ersatzauffors-
tung erforderlich

Bereiche flir den Schutz der
Landschaft und landschaftsori-
entierte Erholung (BSLE)

Ziel: Schutz der Erholungsfunktion, des
Landschaftsbildes und des Naturhaus-
halts

Allgemeine Freiraum- und Agr-
arbereiche

Zielfestsetzung, aber kein dauerhafter
Zielkonflikt

Wasserwirtschaft

Oberflachengewasser

Keine flachensichernde Zielsetzung

Tab. 9:

(sortiert nach raumordnerischem Belang)

Dritte Betrachtungsebene: Zuordnung von Sachverhalten zu den Raumwiderstandsklassen —
raumordnerische Kriterien (Regionalplan Diisseldorf)

Allgemeine Siedlungsbereiche
(ASB)

Nur fur Bauleitplanung zu beriicksichti-
gende Grundsatze

Bereiche flir gewerbliche und
industrielle Nutzungen (GIB)

Zielfestsetzung, aber kein Zielkonflikt

GIB fiir flachenintensive Grof3-

Ziel: Standortsicherung fir flacheninten-

vorhaben v sive GroRvorhaben
GIB flir zweckgebundene Nut-
Siedlungsstruktur zungen, Kraftwerke Neurath I Zielfestsetzung, aber kein Zielkonflikt
und Frimmersdorf
Wlndenejrgleberelche (V'or- Ausschlusswirkung bei Nichtvereinbarkeit
ranggebiete ohne die Wirkung \ . . X
. . mit der Windenergienutzung
von Eignungsgebieten)
Abfalldeponien noérdlich Bed-
burg, Kénigshovener Héhe und 1l Nur Grundsatzkonflikt (gewichtig)
westlich Vollrather Héhe
Waldbereiche 1l Nur Grundsatzkonflikt (gewichtig)
Schutz der Landschaft und
landschaftsorientierte Erholung I Nur Grundsatzkonflikt
(BSLE)
Allgemeine Freiraum- und Agr- | Nur Grundsétze formuliert, aber kein Kon-
Freiraumstruktur arbereiche fkt
AFAB fiir zweckgebundene
Nutzungen (Gewéachshausan- \% Zielkonflikt mit Zweckwidmung
lage)
Ziel: Entwicklung und Verbesserung,
Regionale Griinziige 1\ Schutz vor siedlungsraumlicher Inan-

spruchnahme

Wasserwirtschaft

Uberschwemmungsbereiche

Nur Grundsatzkonflikt

Oberflachengewasser

Nur Grundsatz formuliert, aber kein Kon-
flikt
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5.2.3 Gesamtiibersicht liber die Raumwiderstande

Die nachfolgende Tabelle stellt die erfassten umweltfachlichen und raumordnerischen Raumwider-

stéande sortiert nach der ihnen zugewiesenen Raumwiderstandsklasse dar.

Tab. 10 Dritte Betrachtungsebene: Raumwiderstédnde, sortiert nach Raumwiderstandsklasse

Wohnsiedlungsflachen (einschlie3lich Split-

Bestandsschutz; Vermeidungsgrundsatz nach § 50

v tersiedlungen im AuRRenbereich) BImSchG
Vv Geltungsberelche von rechtskraftigen Bebau- endabgewogenes Planrecht
ungsplanen
Vv FFH-Gebiete (§ 32 BNatSchG) § 32 BNatSchG; im Untersuchungsraum nicht vor-
handen
Vv EU-Vogelschutzgebiete (§ 32 BNatSchG) § 32 BNatSchG; im Untersuchungsraum nicht vor-
handen
Vv Ramsar - Gebiete Fachliches Kriterium, im Untersuchungsraum nicht
vorhanden
\ Trinkwasserschutzgebiete Zone | § 51 W,HG /'§ 35 LWG NRW; im Untersuchungs-
raum nicht vorhanden
\ Heilquellenschutzgebiete Zone | § 51 W,HG /'§ 35 LWG NRW; im Untersuchungs-
raum nicht vorhanden
Vv Nationale Naturmonumente § 24 BNatSchG; im Untersuchungsraum nicht vor-
handen
Vv UNESCO-Welterbestitten Fachliches Kriterium; im Untersuchungsraum nicht
vorhanden
IV Industrie- und Gewerbeflachen Bestandsschutz
1\ Naturschutzgebiete § 23 BNatSchG
1\ Gesetzlich geschitzte Biotope § 30 BNatSchG / § 42 LNatSchG NRW
Flachen des Biotopverbundes mit herausra- §20 Abs..1 BN?.tSChG /§35 LNatSchG NRW.;
IV , Waldbereiche hoher gewertet, da betriebsbedingte
gender Bedeutung (Waldbereiche) . i
Nutzungseinschrankungen
IV Naturwaldzellen nach § 49 LFoG § 49 LFoG; im Untersuchungsraum nicht vorhanden
IV Wildnisgebiete § 40 LNatSchG NRW
IV Trinkwasserschutzgebiete Zone | §.51 WHG 7§ 35 LWG; im Untersuchungsraum
nicht vorhanden
IV Heilquellenschutzgebiete Zone Il §.51 WHG 7§ 35 LWG; im Untersuchungsraum
nicht vorhanden
v Naturdenkméler § 28'BNatSchG, noch abschlleﬁgnd zu digitalisie-
ren, i. d. R. nicht trassenentscheidend
1\ Bau- und Bodendenkmaéler, Denkmalbereich § 2 Abs. 2, 3, 5 DSchG NRW
v Bodendenkmal-Verdachtsfidchen noch bei den Denkmalbehérden abzufragen, i. d. R.

nicht trassenentscheidend

Sport- und Freizeiteinrichtungen (Wander-,
Rad-, Reit- und sonstige Erholungswege, Sport-

L und Freizeiteinrichtungen, Einrichtungen der Er- Bestandsschutz
holungsinfrastruktur)
Il Wanderwege Bestandsschutz
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Flachen des Biotopverbundes mit herausra-
gender Bedeutung (ohne Waldbereiche)

§ 20 Abs. 1 BNatSchG / § 35 LNatSchG NRW

Flachen des Biotopverbundes mit besonderer
Bedeutung (Waldbereiche)

§ 20 Abs. 1 BNatSchG / § 35 LNatSchG NRW;
Waldbereiche hoher gewertet, da betriebsbedingte
Nutzungseinschrankungen

Bodenschutzgebiete

§ 12 LBodSchG NRW; im Untersuchungsraum nicht
vorhanden

Bdden mit sehr hoher Funktionserfillung

Fachliches Kriterium (Einstufung gem. Bodenkarte
1: 50.000

Trinkwasserschutzgebiete Zone I

§ 51 WHG / § 35 LWG NRW; im Untersuchungs-
raum nicht vorhanden

Heilquellenschutzgebiete Zone I

§ 51 WHG / § 35 LWG NRW; im Untersuchungs-
raum nicht vorhanden

Uberschwemmungsgebiete, festgesetzt

§ 76 WHG / § 83 LWG NRW

Geschltzte Landschaftsbestandteile

§ 29 BNatSchG, noch abschlieRend zu digitalisie-
ren, i. d. R. nicht trassenentscheidend

Nationales Naturerbe

Fachliches Kriterium, definiert vom BMU; im Unter-
suchungsraum nicht vorhanden

Biosphéarenreservate

§ 25 BNatSchG / § 37 LNatSchG NRW; im Untersu-
chungsraum nicht vorhanden

Flachen des Biotopverbundes mit besonderer
Bedeutung (ohne Waldbereiche)

§ 20 Abs. 1 BNatSchG / § 35 LNatSchG NRW

Waldgebiete

Allgemeiner Schutz durch LFoG NRW

Bdden mit hoher Funktionserfillung

Fachliches Kriterium (Einstufung gem. Bodenkarte
1: 50.000

Uberschwemmungsgebiete, vorl. gesichert

§ 76 WHG / § 83 LWG NRW

FlieR- und Stillgewasser

Allgemeiner Schutz gem. § 27 WHG (Bewirtschaf-
tungsziele)

Landschaftsschutzgebiete

§ 26 BNatSchG

Naturparke

§ 27 BNatSchG / § 38 LNatSchG NRW

UZVR (Unzerschnittene verkehrsarme
R&ume)

Fachliches Kriterium, definiert vom LANUV

Abfalldeponien nordwestlich Niederaufiem

onalplan Disseldorf)

\% und noérdlich Bedburg (Regionalplan Koln, Ziel: Flachenbedarf fiir Deponie sichern
Teilplan Koln)
v GIB fur flachenintensive GroRvorhaben (Regi- | Ziel: Standortsicherung fiir flachenintensive Grof3-
onalplan KélIn, Teilplan Kdln) vorhaben
\% GI.B far zwgckgebund?ne Nu.tzunger], Berg- Ziel: Standortsicherung fiir chemische Industrie
heim (Regionalplan Kéin, Teilplan KdIn)
GI.B fir zweckgebundene Nut.zungen, Ber.g- Ziel: Flachenbedarf interkommunales Gewerbege-
V heim / Bedburg / Elsdorf (Regionalplan KdlIn, L
. . biet sichern
Teilplan Kéln)
\% Klfﬂranlagen Kerlten und Kaster (Regionalplan Ziel: Flachenbedarf ist zu beachten
KolIn, Teilplan Kéin)
Vv GIB fur flachenintensive GroRBvorhaben (Regi- | Ziel: Standortsicherung fur flachenintensive GroR-

vorhaben
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AFAB flir zweckgebundene Nutzungen (Ge-

dorf)

v wachshausanlage) (Regionalplan Disseldorf) Zielkonflikt mit Zweckwidmung
GIB fiir zweckgebundene Nutzungen, Kraft-
1\ werk Niederaufiem (Regionalplan Koln, Teil- Ziel: Flachenbedarf Kraftwerk sichern
plan Kéln)
Waldbereiche (Regionalplan Kéln, Teilplan Ziel: Walderhaltung; Inanspruchnahme nur bei Alter-
\Y . S ;
Kéln) nativlosigkeit, Ersatzaufforstung erforderlich
v Bereiche fir den Schutz der Natur (BSN) (Re- | Ziel: Schutz naturschutzfachliche hochwertiger Be-
gionalplan Kaéln, Teilplan Kdln) reiche
v Waldbereiche (Regionalplan Koéin, Teilplan Ziel: Walderhaltung; Inanspruchnahme nur bei Alter-
Aachen) nativlosigkeit, Ersatzaufforstung erforderlich
V\./lnde.;nergleberelc'he (Vorranggeb|ete oh.ne Ausschlusswirkung bei Nichtvereinbarkeit mit der
IV die Wirkung von Eignungsgebieten) (Regio- . .
. Windenergienutzung
nalplan Disseldorf)
v Regionale Griinzlige (Regionalplan Dlssel- Ziel: Entwicklung und Verbesserung, Schutz vor

siedlungsraumlicher Inanspruchnahme

Bereiche fiir den Schutz der Landschaft und
landschaftsorientierte Erholung (BSLE) (Regi-
onalplan KélIn, Teilplan Aachen)

Ziel: Schutz der Erholungsfunktion, des Land-
schaftsbildes und des Naturhaushalts

Abfalldeponien nérdlich Bedburg, Kénigs-
hovener Hohe und westlich Vollrather Héhe
(Regionalplan Disseldorf)

Nur Grundsatzkonflikt (gewichtig)

Waldbereiche (Regionalplan Disseldorf)

Nur Grundsatzkonflikt (gewichtig)

Bereiche fir den Schutz der Landschaft und
landschaftsorientierte Erholung (BSLE) (Regi-
onalplan KélIn, Teilplan Kdln)

Zielfestsetzung, aber voraussichtlich kein Zielkon-
flikt

Uberschwemmungsbereiche (Regionalplan
Kéln, Teilplan Kdln)

Schutz der Landschaft und landschaftsorien-
tierte Erholung (BSLE) (Regionalplan Dussel-
dorf)

Nur Grundsatzkonflikt

Uberschwemmungsbereiche (Regionalplan
Dusseldorf)

Nur Grundsatzkonflikt

Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) (Regio-
nalplan KélIn, Teilplan Koln)

Nur fir Bauleitplanung verbindliches Ziel

Bereiche fur gewerbliche und industrielle Nut-
zungen (GIB) (Regionalplan Kéln, Teilplan
KdlIn)

Nur fur Bauleitplanung verbindliches Ziel

Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche
(AFAB) (Regionalplan Kéln, Teilplan Kéln)

Zielfestsetzung, aber kein dauerhafter Zielkonflikt

Uberflutungsbereiche (Regionalplan Kéin,
Teilplan Koln)

In der rechtverbindlichen Plandarstellung nicht fest-
gelegt, nur in den Ubermittelten Daten

FlieRgewasser (Regionalplan Kdln, Teilplan
KdlIn)

Keine flachensichernde Zielsetzung

Oberflachengewasser (Regionalplan Kéln,
Teilplan Koln)

Keine flachensichernde Zielsetzung

Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche (Re-
gionalplan KolIn, Teilplan Aachen)

Zielfestsetzung, aber kein dauerhafter Zielkonflikt

Oberflachengewasser (Regionalplan Kéln,
Teilplan Aachen)

Keine flachensichernde Zielsetzung

Alternativenpriifung zur Einleitung eines Braunkohlenplananderungsverfahrens zur Sicherung von Trassen fir Rheinwasser-

transportleitungen zu den Tagebauen Garzweiler und Hambach

Seite 32/45




Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) (Regio-
nalplan Disseldorf)

Nur fur Bauleitplanung zu bertlcksichtigende
Grundsatze

Bereiche flur gewerbliche und industrielle Nut-
zungen (GIB) (Regionalplan Disseldorf)

Zielfestsetzung, aber kein Zielkonflikt

GIB fiir zweckgebundene Nutzungen, Kraft-
werke Neurath und Frimmersdorf (Regional-
plan Disseldorf)

Zielfestsetzung, aber kein Zielkonflikt

Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche (Re-
gionalplan Dusseldorf)

Nur Grundsatze formuliert, aber kein Konflikt

Oberflachengewasser (Regionalplan Dussel-
dorf)

Nur Grundsatz formuliert, aber kein Konflikt
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5.3 Vorgehensweise bei der Herleitung von Trassenkorridoren

Die Raumwiderstandsanalyse erfolgt — wie bereits beim genehmigten Braunkohlenplan - nach dem
Maximalwertverfahren. Dabei findet keine Aggregation oder andere mathematische Verknupfung
von Raumwiderstandswerten statt. Vielmehr leitet sich der Raumwiderstand einer Flache aus dem-
jenigen Sachverhalt mit dem jeweils h6chsten Raumwiderstand ab. Im Ergebnis stellt die Raumwi-
derstandskarte (Karte 2-B zu Anlage 2: Raumwiderstandskarte (Ebene 3)) innerhalb des Untersu-
chungsraums Bereiche unterschiedlicher Raumwiderstande dar. Bereiche mit hohen Raumwider-
stédnden sollen von einer Trassenfuhrung moglichst freigehalten werden. Bereiche mit geringen
Raumwiderstanden sollen bevorzugt bertcksichtigt werden.

Als Vorstufe fir die Entwicklung von konkreten Trassenalternativen werden (relativ) konfliktarme
Korridore abgegrenzt. Diese zeigen umweltfachlich und raumordnerisch grundsatzlich sinnvolle
Trassierungsmoglichkeiten auf. Im Optimalfall ergeben sich Korridore, die durchgangig eine kon-
fliktarme Trassierung ermoglichen. In unginstigeren Fallen lassen sich nur solche Korridore ab-
grenzen, in denen sich auch zu querende Bereiche mit hohen Raumwiderstanden befinden.

Bei der Herleitung von Trassenkorridoren steht die Biindelung mit bestehender Linieninfra-
struktur (v. a. Stra3e und Schiene) im Fokus. Durch eine solche Biindelung lasst sich im Regelfall
die (Neu-)Zerschneidung der Landschaft sowie Beeintrachtigungen des Naturhaushalts vermeiden
bzw. erheblich vermindern. Dies entspricht dem Gebot der Eingriffsvermeidung der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung (§§ 13 ff. BNatSchG) und wird auch durch die Rechtsprechung als
geeignetes planerisches Kriterium anerkannt (= S. 19). Zu berlicksichtigen ist jedoch auch, dass
eine Bundelung zu bauzeitlichen Beeintrachtigungen der Erholungsfunktion fihren kann, sofern
Infrastruktur genutzt wird, die der Erholung dient (insb. Radwege).

Zwar gibt es keinen zwingenden Planungsleitsatz, bestehende Leitungstrassen fir ein neues Vor-
haben zu nutzen, jedoch sind im Rahmen der fachplanerischen Abwagung das sog. Bindelungs-
gebot, wonach linienférmige Infrastrukturen zu biindeln sind (vgl. etwa § 1 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG,
§ 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG) zu berticksichtigen.® Die von der Bestandstrasse gepragte Situationsgebun-
denheit von Grundstlicken und Gebieten ist ein Kriterium, das grundsatzlich geeignet ist, sich in
der Abwagung gegen konkurrierende Belange durchzusetzen.' Sofern eine vorhandene Leitung
bereits eine Trasse vorgibt, die sich insgesamt als vertraglich erweist, kann es fehlerfrei sein, wenn
eine vertiefte Priifung alternativer groRraumiger Trassen unterbleibt."" Denn Trassenvarianten, die
sich auf der Grundlage einer Grobanalyse als weniger geeignet erweisen, kdnnen dann schon in
einem friheren Verfahrensstadium oder auf vorangegangenen Planungsebenen ausgeschieden
werden.?

Insgesamt ist es daher positiv zu bewerten, wenn die RWTL zum Tagebau Hambach im Abschnitt
zwischen dem Verteilbauwerk und dem Tagebau Hambach in gréRtmdglicher Blindelung mit be-
stehender Infrastruktur gefihrt wird. Daher erhalt die Pramisse groRtmaoglicher Bindelung bei der
Herleitung der Trassenkorridore grundsatzlichen Vorrang gegenuber einer Minimierung der Tras-
senlange.

9 BVerwG, Besch. v. 27.07.2020 — 4 VR 7.19, bverwg.de Rn. 70.

10 BVerwG, Besch. v. 27.07.2020 — 4 VR 7.19, bverwg.de Rn. 71.
1 BVerwG, Besch. v. 27.07.2020 — 4 VR 7.19, bverwg.de Rn. 71.
12 BVerwG, Besch. v. 27.07.2020 — 4 VR 7.19, bverwg.de Rn. 71.

Alternativenpriifung zur Einleitung eines Braunkohlenplananderungsverfahrens zur Sicherung von Trassen fir Rheinwasser-
transportleitungen zu den Tagebauen Garzweiler und Hambach Seite 34/45



5.4 Ergebnisse der Raumwiderstandsanalyse
5.4.1 Raumwiderstandskulisse im Untersuchungsraum

Die im Untersuchungsraum erfassten und klassifizierten Raumwidersténde sind in der beigefiigten
Karte (Karte 2-B zu Anlage 2: Raumwiderstandskarte (Ebene 3)) dargestellt. Bei Betrachtung der
Karte lassen sich im Untersuchungsraum vier Bereiche abgrenzen, die hinsichtlich ihrer Raumwi-
derstandskulisse ahnlich beschaffen sind. Diese Bereiche werden im Folgenden naher erlautert.
Es handelt sich um

e einen ackerbaulich gepragten Flachenverbund zwischen Garzweiler und Hambach im Wes-
ten des Untersuchungsraums,

e das siedlungsgepragte Erfttal im zentralen Bereich des Untersuchungsraums,

¢ Rekultivierungsflachen der Tagebaue Fortuna-Garsdorf mit Wiedenfelder Hohe und Bergheim
im zentralen Bereich des Untersuchungsraums und

e einen ackerbaulich gepragten Flachenverbund im Nordosten des Untersuchungsraums.

Ackerbaulich gepragter Flachenverbund zwischen Garzweiler und Hambach im Westen
des Untersuchungsraums

Der Raum zwischen Garzweiler und Hambach im Westen des Untersuchungsraums ist durch eine
weitgehend ausgerdumte, relativ diinn besiedelte Agrarlandschaft gepragt. Im nérdlichen Teil be-
finden sich Uberwiegend Raumwiderstande der Klasse Il. Daneben sticht die Deponie ndrdlich von
Bedburg als Bereich der Klasse V heraus, der flr eine Trassenfihrung nicht in Frage kommt. Der
mit Wald gesdumte Hohenholzer Graben nordlich von Kaster/Kénigshoven, der nach Osten in
Richtung Erft flief3t, bildet einen markanten Riegel mit hohem Raumwiderstand (Klasse V). Hier
Uberlagern sich u. a. Flachen des Biotopverbundes (herausragende Bedeutung), ein Naturschutz-
gebiet (Ribenbusch) sowie Bereiche fir Wald und Bereiche fir den Schutz der Natur (Regional-
plan Kéln, Teilplan Kéln). Mehrere hundert Meter sudlich des Hohenholzer Grabens verlauft die
A 61 diagonal durch den Freiraumverbund.

Im mittleren Teil schlie3t sich an den Hohenholzer Graben bzw. die A 61 ein groRer Bereich aus
Flachen der Klasse lll an. Es handelt sich hierbei um Béden mit sehr hoher Funktionserfillung.
Grundsatzlich ist dieses Kriterium als Bereich ,mit Gberdurchschnittlicher Umweltqualitat® repra-
sentativ fur einen Raumwiderstand der Klasse Ill (> Tab. 5, S. 23). Jedoch ist im vorliegenden Fall
auf die Besonderheit zu reagieren, dass die Béden mit sehr hoher Funktionserfillung groRe Teile
des Untersuchungsraums einnehmen. Zudem handelt es sich tUberwiegend um Béden mit sehr
hoher Ertragsfunktion, wobei eher die 6konomische Bedeutung des Bodens im Vordergrund ste-
hen. Durch Wiedereinbringen des Bodenaushubs, der beim Verlegen der Leitungen anfallt, werden
Bodenfunktionen weitestgehend ihrem Ausgangszustand entsprechend wiederhergestellt.

Um auf diese Umstande zu reagieren, wird das Kriterium ,Béden mit sehr hoher Funktionserfullung*
in der Raumwiderstandskarte als Kreuzschraffur dargestellt. Auf diese Weise werden die Boden
in ihrer Bedeutung sachgerecht erfasst, ohne dabei den Raum so mit Raumwiderstanden aufzula-
den, dass sich kein relativ konfliktarmer Korridor mehr identifizieren Iasst. Durch die Kreuzschraffur
ist aulerdem erkennbar, dass die Boéden mit sehr hoher Funktionserfillung in grol3en Teilen des
Untersuchungsraums den einzigen vorhandenen Raumwiderstand darstellen.

Im Ergebnis ergibt sich im westlichen Teil des Untersuchungsraums ein in weiten Teilen relativ
konfliktfreier Bereich. Die verstreuten Ortslagen (insb. Kirchherten, Pitz, Kleintroisdorf,
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Kirchtroisdorf, Oberembt, Niederembt) sowie die 0. g. Deponie sind als Ausschlussbereiche durch
einen Trassenkorridor zu umgehen.

Siedlungsgepragtes Erfttal im zentralen Bereich des Untersuchungsraums

Die Erft durchfliet zentral den gesamten Untersuchungsraum. Sie tritt im auflRersten Siidosten in
den Untersuchungsraum ein, durchflie3t die Stadtzentren von Bergheim und Bedburg und verlasst
den Untersuchungsraum im zentralen nérdlichen Bereich (westlich des Kraftwerks Frimmersdorf).
Die beigefligte Raumwiderstandskarte lasst erkennen, dass sich die Siedlungstatigkeiten im Erfttal
konzentrieren. Zudem durchquert die A 61 weite Teile des Erfttals, verschwenkt bei Bedburg dann
aber in Richtung Nordwesten.

Die Siedlungsbebauung im Erfttal bildet zwischen Quadrath-Ichendorf im Stdosten und Bedburg-
Kaster einen Riegel der héchsten Raumwiderstandsklasse V. Dieser Rigel ist an einigen Stellen
durch Verkehrsinfrastruktur unterbrochen. Zu nennen sind hier

e die L 279 nordwestlich des Stadtzentrums von Bedburg,

e die ehemalige Fernbandtrasse zwischen Bedburg-Kirdorf und Bergheim-Glesch,
e die B 477 nordwestlich des Stadtzentrums von Bergheim,

e die L 276 suddstlich des Stadtzentrums von Bergheim.

Da die Flachen der Klasse V fiir eine Trassenfihrung nicht infrage kommen, stellen diese Schnei-
sen praktisch die einzige Moglichkeit dar, den Riegel aus zusammenhangenden Siedlungsberei-
chen mit vergleichsweise geringen Konflikten zu Gberwinden.

Rekultivierungsflachen der Tagebaue Fortuna-Garsdorf mit Wiedenfelder Héhe und Berg-
heim im zentralen Bereich des Untersuchungsraums

Nordlich bzw. norddstlich von Bergheim befinden sich die verfiillten und rekultivierten ehemaligen
Tagebaue ,Fortuna-Garsdorf* (mit der Wiedenfelder Héhe) und ,Bergheim®. Der Bereich wird be-
grenzt durch die Siedlungsbebauung entlang der Erft im Westen und Siiden, Bergheim-Niederau-
Rem im Osten sowie die Frimmersdorfer Héhe im Norden.

Der Bereich wird heute Uberwiegend landwirtschaftlich genutzt und ist von einigen breiteren Ge-
hélzbandern durchzogen, die zum Teil auch raumordnerisch als Waldbereiche gesichert sind
(Raumwiderstandsklasse 1V). Bei einer Trassenfiihrung von Nordost kommend in Richtung Sid-
west ist es unvermeidlich, eines dieser Gehdlzbander zu durchqueren. Die Rekultivierungsbereiche
und der Wiedenfelder Hohe sind zudem flachendeckend als Landschaftsschutzgebiet ausgewie-
sen (Raumwiderstandsklasse ).

Ackerbaulich gepragter Flachenverbund im Nordosten des Untersuchungsraums

Der nordéstliche Teil des Untersuchungsraums ist ahnlich beschaffen wie der oben beschriebene
westliche Teil. Einzelne Ortslagen (Sinsteden, Vanikum, Rath) sowie insbesondere die gréRere
Ortschaft NiederauRem stellen als Raumwiderstand der Klasse V Ausschlussbereiche fur eine
Trassenflhrung dar. Besonders markant tritt nérdlich des Kraftwerks Neurath ein Bereich fiir ge-
werbliche und industrielle Nutzungen hervor, der speziell der Entwicklung flachenintensiver Grol3-
vorhaben gewidmet ist (Raumwiderstandsklasse V). Dariiber hinaus liegen flachendeckend Bbéden
mit sehr hoher Funktionserfillung vor, die aus den o. g. Grinden (> S. 35) als Kreuzschraffur
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dargestellt sind. Durch diese Bereiche verlauft ausgehend von der Vollrather Hohe im Norden eine
Bahntrasse nach Siden in Richtung NiederauRem (,Nord-Stid-Bahn*).

5.4.2 Mogliche Trassenkorridore

Eine Determinante moglicher Trassenkorridore fur die RWTL zum Tagebau Hambach stellt das
Verteilbauwerk dar, an dem drei ankommende Leitungen in je zwei Leitungen, Richtung Garzwei-
ler und Richtung Hambach, aufgeteilt werden. Das Verteilbauwerk markiert den Startpunkt der
RWTL zum Tagebau Hambach und kann je nach Lage zu sehr unterschiedlichen Trassenverlaufen
fuhren.

Als Standort fir das Verteilbauwerk kommen mit Blick auf die vor Ort vorhandenen Realnutzungen
zwei Standorte nahe Frimmersdorf infrage. Sie befinden sich erstens nordéstlich von Frimmersdorf,
sudlich der Vollrather H6he am Schnittpunkt einer potenziell zur Bindelung geeigneten Bahntrasse
(,Nord-Siid-Bahn“) mit der raumordnerisch gesicherten Trasse der RWTL nach Garzweiler. Zwei-
tens kommt ein Standort am Ende der gesicherten Trasse sudlich des Kraftwerks Frimmersdorf
infrage. Daruber hinausgehend drangen sich keine weiteren Moglichkeiten auf. Dies offenbart sich
mit Blick auf die Raumwiderstandskulisse vor Ort sowie unter Berlicksichtigung der Trassenlange
der RWTL zum Tagebau Hambach, die sich bei einem weiter nordwarts gelegen Standort erheblich
verlangern wirde (Karte 2-B zu Anlage 2: Raumwiderstandskarte (Ebene 3)).

Die zweite Determinante méglicher Trassenkorridore ist die Raumwiderstandskulisse im Unter-
suchungsraum.

Unter Berlcksichtigung beider Determinanten werden im folgenden mdgliche Trassenkorridore
hergeleitet und beschrieben. Die Trassenkorridore sind in der beigefligten Raumwiderstandskarte
bereits mit dargestellt.

Mogliche Trassenfiihrung im westlichen Teil des Untersuchungsraums (Variante 1)

Von einem Verteilbauwerk am Kraftwerk Frimmersdorf ausgehend ist zunachst der Deponiebereich
zwischen Frimmersdorf und Kaster ndrdlich zu passieren. Danach sind relativ konfliktarme Acker-
bereiche der Raumwiderstandsklasse Il zu durchqueren, ehe der naturschutzfachlich hochwertige
Bereich am Hohenholzer Graben entweder zu durchqueren oder zu umgehen ist. Eine Durchque-
rung des Bereichs wirde einerseits einen raumordnerischen Zielkonflikt auslésen und andererseits
vor allem die Biotopverbundfunktion durch die dauerhafte betriebsbedingte Aufwuchsbeschran-
kung (Freihalten des Trassenstreifens von Gehoélzaufwuchs) beeintrachtigen. Durch die Aufwuchs-
beschrankung wirde zudem der ohnehin geringe Waldanteil im Untersuchungsraum weiter redu-
ziert werden. Mit einer Umgehung lassen sich diese Konflikte vermeiden, was aus umweltfachlicher
und raumordnerischer Sicht klar zu beflrworten ist. Jedoch verlangert sich hierdurch ein mdoglicher
Trassenkorridor um ungefahr 1 km.

Sofern die Béden mit sehr hoher Funktionserfillung ausgeklammert werden (= S. 35), ergibt sich
sudlich des Hohenholzer Grabens ein in weiten Teilen konfliktarmer Bereich, durch den ein Tras-
senkorridor mit wenigen Verschwenkungen gefihrt werden kdnnte. Dabei 1asst sich der Korridor
kleinteilig in Blindelung mit der A 61 fiihren. Eine umfangreiche Biindelung erscheint nicht sinnvoll,
da diese den Trassenkorridor erstens erheblich verlangern wirde und zweitens die Biindelung mit
der A 61 Uber eine andere Variante im Westteil des Untersuchungsraums abgedeckt wird.
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Variante 1 — Zusammenfassung des Verlaufs:

Verteilbauwerk sidlich Kraftwerk Frimmersdorf — Westumfahrung Hohenholzer Graben — biin-
delungsfreie Trassenflihrung bis zum Tagebau Hambach

Westvariante mit hohem Biindelungsanteil (Variante 2)

Da, wie oben dargestellt, bei der Variante 1 eine Biindelung mit bestehender Linieninfrastruktur
nicht sinnvoll erscheint, wird nachfolgend erlautert, inwieweit ausgehend von einem Verteilbauwerk
am Kraftwerk Frimmersdorf eine Trassenfiihrung mit hohem Blindelungsanteil méglich ware. Der
Grund fur das weite Verschwenken der Variante 1 nach Westen ist die Pramisse, den Bereich am
Hohenholzer Graben nicht zu queren, sondern zu umgehen. Wird diese Pramisse verworfen, wirde
die A 61 nach Querung des Grabens etwa auf Hohe der Raststatte ,Bedburger Land® erreicht wer-
den. Von dort aus kénnte eine Biindelung Uber die A 61 und anschlieend Uber die Fernbandtrasse
bis zum Rand des Tagebaus Hambach erfolgen.

Variante 2 — Zusammenfassung des Verlaufs:

Verteilbauwerk stdlich Kraftwerk Frimmersdorf — Querung Hohenholzer Graben — A 61 — Fern-
bandtrasse — Tagebau Hambach

Nutzung der Schneisen in der Siedlungsbebauung im Erfttal bei Bedburg (Varianten 3 bis 5)

Ausgehend von einem Verteilbauwerk an der Vollrather Hohe ist zunachst der gro3flachige Bereich
fur gewerbliche und industrielle Nutzungen (Zweckwidmung: Entwicklung flachenintensiver Grof3-
vorhaben; Raumwiderstandsklasse V) dstlich oder westlich zu umgehen.

Bei einer westlichen Umgehung (Varianten 3 und 4) ergibt sich durch Raumwiderstande der
Klasse V eine Engstelle zwischen dem Kraftwerk Neurath, der Ortslage Neurath und der Frimmers-
dorfer Héhe, durch die eine RWTL-Trasse hindurch zu fuhren ware. Danach liel3e sich die Trasse
auf zwei Arten in Bindelung mit bestehender Infrastruktur bis zum Rand des Tagebaus Hambach
fuhren. Die erste Moglichkeit (Variante 3) besteht darin, unmittelbar stdlich der Frimmersdorfer
Hohe die Erft zu queren und dann eine Blindelung mit der L 279, der A 61 und der Fernbandtrasse
vorzunehmen.

Variante 3 — Zusammenfassung des Verlaufs:

Verteilbauwerk Vollrather Hohe — Engstelle Neurath — L 279 — A 61 — Fernbandtrasse — Tage-
bau Hambach

Bei der zweiten Moglichkeit (Variante 4) wird die Trasse zunachst dstlich der Erft in Blndelung mit
der L 361 nach Siuden gefihrt, um dann siddéstlich von Bedburg in Blndelung mit der Fern-
bandtrasse zu verlaufen. Mit der Fernbandtrasse Iasst sich im weiteren Verlauf eine Blindelung bis
zum Rand des Tagebaus Hambach erzielen.

Variante 4 — Zusammenfassung des Verlaufs:

Verteilbauwerk Vollrather Hohe — Engstelle Neurath — L 361 — Fernbandtrasse — Tagebau
Hambach
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Die parallel zur Erft verlaufenden Blindelungsabschnitte mit der L 279 (Variante 3) bzw. der L 361
(Variante 4) weisen ein hohes Konfliktpotenzial auf. Dies liegt insbesondere darin begriindet, dass
die Gehdlzbestande, die die Erft beidseitig begleiten, im Regionalplan Kéln raumordnerisch per
Zielfestsetzung gesichert sind und sie zudem als Biotopverbundflache mit besonderer Bedeutung
eine Vernetzungsfunktion erftllen.

Bei einer ostlichen Umgehung (Variante 5) des Entwicklungsgebietes flir GroRvorhaben kann
eine Blndelung mit einer bestehenden Bahntrasse (,Nord-Stid-Bahn®) fir etwa 5 km erfolgen, ehe
die Trasse dann durch die Rekultivierungsbereiche des ehemaligen Tagebaus Fortuna-Garsdorf
zu fuhren ware. Um anschliefend die o. g. Schneise der ehemaligen Fernbandtrasse zu nutzen,
musste die Trasse unmittelbar sldlich des Peringsmaars verlaufen. Hier wird ein raumordnerisch
gesichertes Gehdlzband von ca. 100-200m Breite (Vorranggebiet Wald, Ziel der Raumordnung)
mitsamt parallel verlaufendem Wanderweg gekreuzt. Dies ist unvermeidlich, um eine RWTL-
Trasse ausgehend von der Nord-Sitd-Bahn Gber die Fernbandtrasse zu flihren. Allerdings ist davon
auszugehen, dass hier eine Anpassung des Bauverfahrens durch Einengung des Arbeitsstreifens
mdglich sein wird. Mit der Fernbandtrasse Iasst sich im weiteren Verlauf eine Bindelung bis zum
Rand des Tagebaus Hambach erzielen.

Variante 5 — Zusammenfassung des Verlaufs:

Verteilbauwerk Vollrather Hohe — Nord-Siid-Bahn — Fernbandtrasse — Querung Rekultivierungs-
bereiche — Tagebau Hambach

Ausscheiden des suidostlichen Teils des Untersuchungsraums

Im slddstlichen Teil des Untersuchungsraums drangt sich kein konfliktfreier Korridor auf. Zwar
bestehen nordwestlich und siidostlich des Stadtzentrums von Bergheim Schneisen in der Sied-
lungsbebauung des Erfttals (B 477 und L 276, > S. 36), jedoch wirde eine Nutzung dieser Schnei-
sen die Trasse fur die RWTL zum Tagebau Hambach erheblich verlangern, ohne dabei offenkun-
dige Vorteile im Sinne geringer Raumwiderstande zu erzeugen.
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5.4.3 Vergleich der Trassenvarianten

Auf Grundlage der Raumwiderstandsanalyse wurden finf mégliche Trassenkorridore identifiziert.

e Variante 1: Verteilbauwerk stdlich Kraftwerk Frimmersdorf — Westumfahrung Hohenholzer
Graben — buindelungsfreie Trassenflihrung bis zum Tagebau Hambach

e Variante 2: Verteilbauwerk sudlich Kraftwerk Frimmersdorf — Querung Hohenholzer Graben
— A 61 — Fernbandtrasse — Tagebau Hambach

e Variante 3: Verteilbauwerk Vollrather Hohe — Engstelle Neurath — L 279 — A 61 — Fern-
bandtrasse — Tagebau Hambach

e Variante 4: Verteilbauwerk Vollrather Hohe — Engstelle Neurath — L 361 — Fernbandtrasse —
Tagebau Hambach

e Variante 5: Verteilbauwerk Vollrather Héhe — Nord-Sid-Bahn — Fernbandtrasse — Querung
Rekultivierungsbereiche — Tagebau Hambach

Die Varianten werden im Folgenden verbal-argumentativ miteinander verglichen, um einen Tras-
senkorridor herauszuarbeiten, der Grundlage fir die Trassenfihrung im Rahmen des Braunkoh-
lenplananderungsverfahrens sein soll. In der nachstehenden Tabelle sind die wesentlichen Vor-
und Nachteile der funf Varianten zusammengestellt. Aspekte, die besonders positiv ins Gewicht
fallen, sind grin hervorgehoben, besonders negative Aspekte rot.

Der Unterschied zwischen dem kirzesten (ca. 16,5 km) und dem langsten Korridor (ca. 18,5 km)
betragt etwa 2 km. Die zusatzliche Trassenlange schlagt sich vorwiegend in Form bauzeitlicher
(nicht dauerhafter) Flacheninanspruchnahme nieder. Flachen, die nicht gehoélzbestanden sind
(Acker und Grinland), werden nach Abschluss der Bauarbeiten weitestgehend ihrem Ausgangs-
zustand entsprechend wiederhergestellt. Damit verbleibt in diesen Bereichen kein dauerhafter Ein-
griff in den Naturhaushalt. Da es sich bei den vorhabenbedingt beanspruchten Flachen varianten-
unabhangig tUberwiegend um derartige Bereiche handeln wird, wird die zusatzliche Flacheninan-
spruchnahme aufgrund gréRerer Trassenlangen als Kriterium von untergeordneter Bedeutung an-
gesehen.

Weiterhin bestehen erhebliche Unterschiede in den Anteilen, zu denen die Korridore jeweils in
Bindelung mit bestehender Infrastruktur gefiihrt werden (= Tab. 11, S. 42). Da bei der Herleitung
der Trassenkorridore die Pramisse grotmoéglicher Blindelung grundsatzlich Vorrang gegentber
einer Minimierung der Trassenlange erhielt (was insbesondere am Verlauf der Variante 2 erkenn-
bar ist), ist die Korridorlange stets in Verbindung mit dem Blndelungsanteil sowie mit den im Tras-
senkorridor vorherrschenden Raumwiderstanden zu interpretieren.

Unter Berucksichtigung der Vor- und Nachteile der finf betrachteten Varianten (- Tab. 11, S. 42)
stellt sich die Variante 3 aufgrund der vielen Engstellen im Verlauf des Korridors als unglinstigste
Lésung dar. Bei den Varianten 1 und 2 schlagen die beengten Raumverhaltnisse im Bereich des
Verteilbauwerks sehr nachteilig zu Buche (Leitungen, Bahnverbindung, Erft, Umspannwerk, etc.).
AuRerdem muss bei diesen beiden Varianten eine Leitungsfiihrung in einem sehr beengten Be-
reich zwischen der Vollrather Hohe und dem Kraftwerk erfolgen. Wahrend sich zudem mit der Va-
riante 1 nur eine sehr geringflige Blndelung erreichen lasst, quert die Variante 2 6kologisch hoch-
wertige Bereiche am Hohenholzer Graben. Die Varianten 4 und 5 weisen demgegeniiber Vorteile
auf (v. a. hoher Blindelungsanteil, viel Platz fir Verteilbauwerk). Nachteilig stellen sich bei der Va-
riante 4 die Engstelle bei Neurath sowie die Querung des hochwertigen Bereichs an der Erft nérd-
lich des Stadtzentrums von Bedburg dar. Die Variante 5 weist nur einen nachteiligen Aspekt auf,
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namlich die Querung eines raumordnerisch gesicherten Gehdlzbandes (Vorranggebiet Wald, Ziel
der Raumordnung) stdlich des Peringsmaars. Diese Querung fallt mit ca. 100 bis 200 m in Relation
zur Trassenkorridorlange 18,5 km auferst gering aus. AuRerdem ist davon auszugehen, dass im
Querungsbereich eine Anpassung des Bauverfahrens durch Einengung des Arbeitsstreifens mog-
lich sein wird, wodurch sich die Konfliktintensitat verringern lasst.

Insgesamt wird daher die Variante 5 aus umweltfachlicher und raumordnerischer Sicht als
glinstigste Variante eingestuft und vorgeschlagen, ab dem Verteilbauwerk diesen Korridor
als vorzugswiirdig dem Braunkohlenplananderungsverfahren zu Grunde zu legen.
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Tab. 11:

Vergleich der Trassenvarianten
Erlauterung der Spalten: Var. = Nummer der Variante; Lange = Lange der Variante vom Verteilbauwerk bis zum Tagebau Hambach (km); Biind. = Lange der

Abschnitte, die in Blindelung mit bestehender Infrastruktur gefiihrt werden (km) sowie Blindelungsanteil an der gesamten Lange (%); pro / contra = wesentliche
umweltfachliche und raumordnerische Aspekte fiir / gegen die Variante; Rang = Rangfolge der Varianten unter Beriicksichtigung von pro und contra
Hervorhebung gruin / rot = Aspekte, die besonders positiv / negativ ins Gewicht fallen

Liénge

contra

1 16,6

Biind. ‘ pro

1,3
(8 %)

weite Teile sind nur durch den grof3flachig auf-
tretenden Raumwiderstand ,Boden mit sehr
hoher Funktionserfiillung® belegt und ansons-
ten vollstandig konfliktfrei (Westen des Unter-
suchungsraums)

keine Blindelungsvorteile mit bestehender Infrastruktur

Beengte Raumverhaltnisse flr die Errichtung des Verteilbauwerks (sowie fir die
drei zu verlegenden Leitungen unmittelbar vor dem Verteilbauwerk)

Durchquerung eines bestehenden Windparks im Norden des Untersuchungsraums
(> mégliche Konflikte mit vorhandenen Leitungen)

2 | 167

9,7
(58 %)

weitreichende Blndelung mit bestehender Inf-
rastruktur (ca. 5,2 km A 61, ca. 4,5 km Fern-
bandrasse)

Teile sind nur durch den grofflachig auftreten-
den Raumwiderstand ,Béden mit sehr hoher
Funktionserflllung” belegt und ansonsten voll-
standig konfliktfrei (im Bereich der Biindelung
mit der A 61)

Vermeidung von Eingriffen in natirlichen Bé-
den durch direkte Nutzung der Fernbandtrasse
auf 4,5 km (Leitungen unterhalb des Radwegs)

Querung eines naturschutzfachlich hochwertigen Bereiches am Hohenholzer Gra-
ben

Beengte Raumverhaltnisse flr die Errichtung des Verteilbauwerks (sowie fir die
drei zu verlegenden Leitungen unmittelbar vor dem Verteilbauwerk)

Engstelle im Bindelungsabschnitt der A 61 sldlich der Anschlussstelle Bedburg
(Inanspruchnahme von StralRenbegleitgehdlzen mit Sichtschutz- und Immissions-
schutzfunktion fir Oppendorf oder Millendorf)

Durchquerung eines bestehenden Windparks im Norden des Untersuchungsraums
(> mogliche Konflikte mit vorhandenen Leitungen)

3 | 168

12,5
(74 %)

viel Raum flr Verteilbauwerk an der Vollrather
Hohe (Ackerflachen)

weitreichende Blindelung mit bestehender Inf-
rastruktur (ca. 3,2 km A 61, ca. 4,8 km L 279;
ca. 4,5 km Fernbandtrasse), dabei jedoch auch
Engstellen (siehe contra)

Vermeidung von Eingriffen in natirlichen B6-
den durch direkte Nutzung der Fernbandtrasse
auf 4,5 km (Leitungen unterhalb des Radwegs)

kurze Trasse (nur geringfligig langer als Vari-
ante 4)

Engstelle bei Neurath

Durchquerung hochwertiger, gehdlzbestandener Bereiche an der Erft nordlich des
Stadtzentrums von Bedburg

Engstelle nach Erftquerung noérdlich des Stadtzentrums von Bedburg durch
Bahntrasse und Logistikzentrum sowie im weiteren Verlauf im Blindelungsabschnitt
mit der L 279 (Geholze, Bahnstrecke, Wohnsiedlungsbereiche Millendorf und Lipp)

Engstelle im Blndelungsabschnitt der A 61 sudlich der Anschlussstelle Bedburg
(Inanspruchnahme von Stralenbegleitgehdlzen mit Sichtschutz- und Immissions-
schutzfunktion fiir Oppendorf oder Millendorf)

voraussichtliche Beeintrachtigung der Verkehrsfunkton der L 279 (Autobahnzubrin-
ger) wahrend der Bauzeit
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4 | 165

12,3
(75 %)

weitreichende Blindelung mit bestehender Inf-
rastruktur (ca. 5,5 km L 361; ca. 6,8 km Fern-
bandtrasse)

Flacheninanspruchnahme im Bereich der Erft-
tal-Querung Uber die Fernbandtrasse kann auf
den bestehenden Trassenkorper beschrankt
werden / Vermeidung von Eingriffen in naturli-
chen Boden durch direkte Nutzung der Fern-
bandtrasse auf 6,8 km (Leitungen unterhalb
des Radwegs)

viel Raum flr Verteilbauwerk an der Vollrather
Hohe (Ackerflachen)

kirzeste Trasse

- Engstelle bei Neurath

- Durchquerung hochwertiger, gehdlzbestandener Bereiche an der Erft nordlich des
Stadtzentrums von Bedburg

- Beeintrachtigung der Erholungsfunkton der Fernbandtrasse (Radweg) wahrend der
Bauzeit (Konflikt ware vrstl. durch Einrichten von Umleitungen verminderbar)

- Einschrankung der Siedlungsentwicklung 6stlich des Stadtzentrums von Bedburg

5 | 185

11,9
(64 %)

weitreichende Blindelung mit bestehender Inf-
rastruktur (ca. 5,1 km Nord-Siid-Bahn, ca.
6,8 km Fernbandtrasse)

Flacheninanspruchnahme im Bereich der Erft-
tal-Querung Uber die Fernbandtrasse kann auf
den bestehenden Trassenkorper beschrankt
werden / Vermeidung von Eingriffen in naturli-
chen Bdden durch direkte Nutzung der Fern-
bandtrasse auf 6,8 km (Leitungen unterhalb
des Radwegs)

viel Raum flr Verteilbauwerk an der Vollrather
Hohe (Ackerflachen)

Teile sind nur durch den grof¥flachig auftreten-
den Raumwiderstand ,Boden mit sehr hoher
Funktionserflllung” belegt und ansonsten voll-
stdndig konfliktfrei (Nordosten des Untersu-
chungsraums)

- Querung eines raumordnerisch gesicherten Geholzbandes (Vorranggebiet Wald,
Ziel der Raumordnung) stidlich des Peringsmaars

- Beeintrachtigung der Erholungsfunkton der Fernbandtrasse (Radweg) wahrend der
Bauzeit (Konflikt ware vrstl. durch Einrichten von Umleitungen verminderbar)

- langste Trasse (12 % langer als Variante 4)
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6 Zusammenfassung

Die vorzugswiurdige Trasse fiir die Rheinwassertransportleitung (RWTL) zum Tagebau Hambach
ging aus einem dreistufigen Auswahlprozess hervor, in dem die Detailscharfe der Untersuchungen
sukzessive zunahm, wahrend die GréRRe des untersuchten Raums verringert wurde.

Die erste Ebene befasste sich auf grolirdumiger Ebene mit konzeptionellen Moéglichkeiten der Ent-
nahme von Rheinwasser und nahm im Sinne einer Grobanalyse die starksten umweltfachlichen
Restriktionen in den Blick, die zwischen dem Rhein und dem Tagebau Hambach bestehen. Hieraus
lieR® sich ein Bild der grof3raumigen Siedlungs- und Schutzgebietskulisse gewinnen. Ermittelt und
verglichen wurden auf der ersten Ebene je zwei grundsatzlich denkbare Entnahmebereiche nérd-
lich und sidlich von KéIn. Da die beiden Alternativen sidlich von Kéln nach der Grobanalyse nicht
eindeutig vorzugswurdig waren, wurde die Betrachtung in den nachfolgenden Planungsebenen auf
die Bereiche nérdlich von Kdéln gerichtet, um eine zielgerichtete Biindelung der verfiigbaren Pla-
nungsressourcen unter zeitbkonomischen Gesichtspunkten zu erreichen.

Anschlieflend bestanden auf der zweiten Ebene im Korridor nérdlich von Kéln drei konzeptionelle
Alternativen zur Umsetzung der RWTL zum Tagebau Hambach im Nordkorridor. Diese ergaben
sich einerseits aus den beiden betrachteten Entnahmebereichen (,Piwipp“ nérdlich / 6stlich des
Stadtzentrums von Dormagen sowie ,Langel” siddstlich des Stadtzentrums von Dormagen) und
andererseits aus den von dort ausgehend grundsatzlich méglichen Wegen der Trassenflihrungen
in Richtung Hambach:

e Mitnutzung von Teilen der bereits gesicherten RWTL-Trasse zum Tagebau Garzweiler fiir die
Trasse zum Tagebau Hambach (Bindelungslésung).

e Direktverbindung vom Bereich Piwipp zum Tagebau Hambach ohne Nutzung der Garzweiler-
Trasse.

e Direktverbindung vom Bereich Langel zum Tagebau Hambach.

Der Entnahmebereich Piwipp schnitt sowohl hinsichtlich der Entnahme- als auch der Trassierungs-
aspekte gegeniber Langel vorzugswirdig ab. Eine Direktverbindung Piwpp — Tagebau Hambach
erscheint mit Blick auf die Mdglichkeit der Bliindelungsldsung, die sich ebenfalls in Piwipp erdffnet,
und deren planerischer Bedeutung nicht sinnvoll. Zudem waren erhebliche Konflikte mit dem zent-
ralen Siedlungsbereich von Dormagen zu erwarten Das gesetzlich hergeleitete Blindelungsgebot
spricht zusatzlich fir die Blindelungslosung. Somit wurde der Entnahmebereich Langel verworfen
und die Betrachtung in der nachfolgenden Planungsebene auf den Bereich Piwipp und die Blinde-
lungslosung gerichtet. Zur Umsetzung der Blindelungslosung ist entlang der raumordnerisch gesi-
cherten Trasse der RWTL zum Tagebau Garzweiler (von Dormagen bis zum RWE-Betriebsge-
I&ande in Frimmersdorf am Tagebau Garzweiler) ein Verteilbauwerk vorzusehen, von dem aus sich
drei ankommende Wasserleitungen in je zwei Leitungen Richtung Garzweiler und Hambach ver-
zweigen.

Auf der dritten Ebene wurden schlieRlich zur Umsetzung der Blindelungsldsung folgende flinf
raumkonkrete Trassenkorridore fiir den Abschnitt der RWTL vom Verteilbauwerk bis zum Tagebau
Hambach auf Grundlage einer Raumwiderstandanalyse hergeleitet und miteinander verglichen:

e Variante 1: Verteilbauwerk stdlich Kraftwerk Frimmersdorf — Westumfahrung Hohenholzer
Graben — Bundelungsfreie Trassenfiihrung bis zum Tagebau Hambach
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e Variante 2: Verteilbauwerk sitdlich Kraftwerk Frimmersdorf — Querung Hohenholzer Graben
— A 61 — Fernbandtrasse — Tagebau Hambach

e Variante 3: Verteilbauwerk Vollrather Héhe — Engstelle Neurath — L 279 — A 61 — Fern-
bandtrasse — Tagebau Hambach

e Variante 4: Verteilbauwerk Vollrather Hohe — Engstelle Neurath — L 361 — Fernbandtrasse —
Tagebau Hambach

e Variante 5: Verteilbauwerk Vollrather Héhe — Nord-Sid-Bahn — Fernbandtrasse — Querung
Rekultivierungsbereiche — Tagebau Hambach

Die Varianten wurden verbal-argumentativ in Tabellenform miteinander verglichen, um einen Tras-
senkorridor herauszuarbeiten, der Grundlage fir die Trassenfihrung im Rahmen des Braunkoh-
lenplananderungsverfahrens sein soll.

Die Variante 5 stellte sich dabei aufgrund ihres hohen Biindelungsanteils mit bestehender
Infrastruktur, eines Verteilbauwerks im Bereich Vollrather Hohe (technisch giinstige Raum-
verhéltnisse) und vor allem aufgrund der Vermeidung von besonderen Konfliktschwerpunk-
ten (z. B. Engstellen zwischen Siedlungsbereich) als vorzugswiirdig heraus.
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